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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην έρευνα αυτή καταγράφηκαν τα επιστηµονικά όργανα που µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν στον χώρο της Γεωπονίας. Από αυτά άλλα 
χρησιµοποιούνται για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους και 
κάποια άλλα χρησιµοποιούνται συνεχώς στον αγρό, προκειµένου να 
γίνεται έλεγχος των συνθηκών και να συγκοµίζετε όσο το δυνατόν 
καλύτερη ποιότητα ποσοτικά και ποιοτικά . 

Τα όργανα που καταγράφηκαν, καταχωρήθηκαν σε τρεις µεγάλες 
ενότητες. Στην πρώτη καταχωρήθηκαν όργανα που έχουν άµεση 
συνάφεια µε την εδαφολογία, στην δεύτερη τα όργανα της φυσιολογίας, 
και στην τρίτη κατηγορία όλα τα υπόλοιπα όργανα που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε διάφορους επιµέρους κλάδους της γεωπονίας. 
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Α.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ 
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∆ειγµατολήπτης εδάφους τύπου 
τρυπανιού, 3 τεµαχίων 

 

∆ειγµατολήπτης εδάφους τύπου 
τρυπανιού, 3 τεµαχίων  

Κατάλληλο για δειγµατοληψίες σε 
όλους τους εδαφικούς τύπους. Εύκολο 
στην µεταφορά (3 τεµαχίων), 
Κατασκευασµένο από ειδικό κράµα 
µετάλλων. Made in USA 

(πηγή: www.analytika.gr) 

Τιµή µον.:  539,00€ 

 

 

Κύλινδροι δειγµατοληψίας 
αδιατάρακτων δειγµάτων 

 

Κύλινδροι δειγµατοληψίας 
αδιατάρακτων δειγµάτων  

 

 

 

(πηγή: www.analytika.gr) 
Τιµή µον.: 21,00€    
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Τενσιόµετρο, 60 cm 

 

Τενσιόµετρο, 60 cm  

Τενσιόµετρο µέτρησης της υγρασίας 
του εδάφους µε µήκος 60 εκατοστά. 

Τα τενσιόµετρα χρησιµοποιούνται 
ευρέως για την µέτρηση της υγρασίας 
του εδάφους και τον προσδιορισµό της 
συχνότητας και της διάρκειας 
άρδευσης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για την 
εξοικονόµηση νερού. 

 

 

(πηγή: www.irrometer.com) 
Χαρακτηριστικά: 

• Υψηλή ποιότητα κατασκευής (Η.Π.Α.) 
• Εύρος 0- 1000 mbar (0-100 centibar) 

0 – 10 cb Επίπεδο κορεσµού 
10 – 20 cb Επίπεδο υδατοϊκανότητας 
30 – 60 cb Επίπεδο έναρξης άρδευσης 

• Αντικαθιστάµενη κάψα (προαιρετικά) 
• ∆ιατίθεται σε διάφορα µήκη από 25 εκατοστά έως 100 εκατοστά. 

Τιµή µον.: 151,00€   
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Μετρητής εδαφικής συµπίεσης 

 

 
(πηγή:www.specmeters.com)    

Κατάλληλο για χρήση στο πεδίο (αγροί, τεχνικά έργα κλπ). Οικονοµική λύση 
Χαρακτηριστικά: 

• Αναλογικό Πάνελ Ενδείξεων. 
• Ατσάλινη Ακίδα. 
• Εύκολη χρήση 
• Ενδείξεις εισόδου στα 17,6 cm, 18,2 cm, 22,9 cm, 38,1 cm και 45,7 cm. 
• |Εύρος Μέτρησης: 0 - 600 PSI. 

       Τιµή µον.: 328,00€   
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Συσκευή κοσκίνισης 

 

Συσκευή κοσκίνισης  

. 

 

 

 

 

 

 

(πηγή:http://www.msscientific.de) 
• ∆υνατότητα τοποθέτησης 8 κοσκίνων πλήρους υψους (50 mm) και 16 

κοσκίνων µισού ύψους (25 mm) συµπεριλαµβανοµένων καλύµµατος κορυφής 
και τάσι βάσης. 

• ∆έχεται κόσκινα διαµέτρου 200 και 203 mm 
• Κατάλληλο για υγρή & ξηρή κοσκίνηση 
• Τρισδιάστατη δόνηση 
• Φωτιζόµενη οθόνη: LCD 
• Ψηφιακός Έλεγχος Λειτουργιών 
• Ρυθµίζεται το µέγεθος των δονήσεων, ο χρόνος κοσκίνισης και ο τρόπος 

κοσκίνισης 
• Μέγιστο µέγεθος δόνησης: 2,00 mm 
• Χρονοδιακόπτης & ρυθµιστής εντασης δόνησης 
• Συνεχής λειτουργία ή µε διακοπή έως 10 s 
• Κατάλληλο για εντατική χρήση 
• ∆εν απαιτούνται έξοδα συντήρησης 
• Χαµηλό επίπεδο θορύβου 
• Κινητήρας 220VAC 
• ∆ιαστάσεις χωρίς τα κόσκινα: (ύψος/πλάτος/µήκος): 400 / 310 / 95 mm  
• Βάρος: 27 kg 

Τιµή µον.: 1.785,00€ 
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Σετ Μηχανικής ανάλυσης εδάφους 

 

Μηχανική ανάλυση εδάφους, σετ  

 

(πηγή: www.analytika.gr) 

Η συσκευή αυτή προορίζεται για τη µέτρηση της µηχανικής σύστασης των εδαφών 
σύµφωνα µε τη µέθοδο Βουγιούκου (Bouyoucos 1962) όπως αυτή τροποποιήθηκε 
από Day (1965). 

Η συσκευή αποτελείται από :  

  

ΕΙ∆ΟΣ 

Ποσότητα 

Α. Μίξερ Βουγιούκου 1 

Β. Ογκοµετρικοί Κύλινδροι Βουγιούκου (µηχανικής 
ανάλ.) 

1 

Γ. Υδρόµετρα Βουγιούκου (152H ASTM) 1 

∆. Θερµόµετρο υδραργυρικό 0 – 400C 1 

Ε. ∆ιάλυµα ΗΜΡ (NaPO3) (για 10 αναλύσεις) 1 

Α. Μίξερ Βουγιούκου για την ανατάραξη του εδαφικού αιωρήµατος και τη διάλυση 
των συσσωµατωµάτων του µε δυνατότητα λειτουργίας στις 10.000 στροφές ανά 
λεπτό. Το µίξερ αυτό φέρει µεταλλικό δοχείο. 

• Προστασία από υπερθέρµανση. 
• Μεταλλικό δοχείο από ανοξείδωτο µέταλλο καθώς και µεταλλική προπέλα 

από ανοξείδωτο ατσάλι η οποία συνίσταται λόγω του ότι οι πλαστικές 
προπέλες λόγω ισχυρών τριβών µε την άµµο (κυρίως) του εδαφικού 
αιωρήµατος φθείρονται πολύ γρήγορα 

• Λειτουργεί στα 220V/ 50 Hz. 
• Ισχύς 100 Watt. 
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Β. Ογκοµετρικούς κυλίνδρους Βουγιούκου ειδικούς για την µηχανική ανάλυση 
εδάφους µε διαγραµµίσεις στα 1130 και 1205 mm και χωρητικότητα 1,3 – 1,5 λίτρα 
λείο ρύγχος για να διευκολύνει τον πωµατισµό και την ανάδευση. Προσφέρεται και 
το αντίστοιχο πώµα. 

Γ. Υδρόµετρο Βουγιούκου µε κλίµακα σε (Soil Hydrometer), το οποίο είναι 
καταχωρηµένο ως 152 Η κατά ASTM 

Μαζί µε όλα τα παραπάνω προσφέρεται µε κάθε συσκευή Βουγιούκου και η µέθοδος 
µηχανικής ανάλυσης στα Ελληνικά 

 

Τιµή µον.:223,00€ 
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Εργαστήριο ανάλυσης εδάφους, βασικό 

 

Εργαστήριο ανάλυσης εδάφους, 
βασικό  

Κατάλληλο για χρήση σε 
συµβούλους λίπανσης, γεωτεχνικούς, 
αγρότες κλπ. Συµπεριλαµβάνεται 
λογισµικό εκτίµησης αποτελεσµάτων 
και αντιδραστήρια για 50 αναλύσεις. 

(πηγή: www.analytika.gr) 

Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τη δυνατότητα στον Γεωτεχνικό να αναλύει το έδαφος 
και να συµβουλεύει ως προς τη λίπανση γρήγορα, οικονοµικά και χωρίς να θυσιάζει 
την ακρίβεια της µέτρησης. 

Βασίζεται σε τεχνολογία του οίκου LaMotte Co Η.Π.Α. και παρέχει τη δυνατότητα να 
αναλύονται και να µετράται η διαθέσιµη για τα φυτά συγκέντρωση µακροστοιχείων 
& µικροστοιχείων µε τη χρήση χρωµατοµετρικών µεθόδων και ανάγνωση απο 
ψηφιακό Φασµατοφωτόµετρο υψηλής τεχνολογίας (made in USA). 

• Άζωτο (Ν) (Νιτρικό & Αµµωνιακό) 
• Φώσφορος (Ρ) 
• Κάλιο (Κ) 
• Σίδηρος (Fe) 
• Μαγγάνιο (Mn) 
• Χαλκός (Cu) 
• Μαγνήσιο (Mg) 
• Ασβέστιο (Ca) 

Στο εργαστήριο συµπεριλαµβάνεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός, υαλικά, 
διηθητικό χαρτί, χηµικά αντιδραστήρια για 50 αναλύσεις καθώς και ηλεκτρονικός 
ζυγός ακριβείας, ώστε το πακέτο να είναι πλήρως και άµεσα λειτουργικό. 

Συνοδεύεται από λεπτοµερές ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης (manual) 30 σελίδων καθώς 
και από πρόγραµµα Η/Υ (στα ελληνικά) για την εκτύπωση και γραφική παρουσίαση 
των αποτελεσµάτων. 

Επίσης κατ' επιλογή προσφέρονται : 

•  Συσκευή Μηχανικής ανάλυσης εδάφους 
• Σετ Οργανικής ουσίας εδάφους 
• Πεχάµετρο  για τη µέτρηση pH 
• Αγωγιµόµετρο  για τη µέτρηση ηλεκτρικής αγωγιµότητας  EC (αλατότητας) 
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• Συσκευή προσδιορισµού εδαφικου βορίου 
• Ασβεστόµετρο Bernard 
• ∆ειγµατολήπτες εδάφους 
• Κόσκινα 

καθώς και οι παράµετροι: 

Θείο (S), Ψευδάργυρος (Zn), Χλώριο (Cl), Μολυβδαίνιο (Μο) κ.α. 

 
Τιµή µον.:1.980,00€ 
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CBL, Ασβεστόµετρο Bernard, 
εργαστηριακό 

 

CBL, Ασβεστόµετρο Bernard, 
εργαστηριακό  

Εξαιρετική ακρίβεια µέτρησης (0,1%) 
σε πολύ οικονοµική τιµή. Κατάλληλο 
για εργαστηριακή χρήση. 

 

(πηγή: www.analytika.gr) 

Το όργανο είναι κατάλληλο για τη µέτρηση των ανθρακικών αλάτων σε εδάφη και 
συναφή υλικά.  

Η Μέτρηση των ανθρακικών αλάτων στα οποία κυριαρχεί το Ανθρακικό ασβέστιο 
(CaCO3 ) αποτελεί σηµαντική παράµετρο για τις επιστήµες της Εδαφολογίας, 
Εδαφοµηχανικής,  Αρχαιολογίας κλπ 

Το σετ αποτελείται απο τη συστοιχία µέτρησης και επιπλέον : 

• κωνικές φιάλες (2 τεµ.) 
• δοκιµαστικούς σωλήνες (4 τεµ.), 
• τους απαραίτητους σωλήνες σύνδεσης, πώµατα κλπ 
• οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 

 

Τιµή µον.: 195,00€     
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Πεχάµετρο εργαστηριακό 

 

Πεχάµετρο εργαστηριακό  

Εύρος 0,00-14,00, ακρίβεια µέτρησης 
0,01, ATC, Calibration. Φέρει στατώ 
ηλεκτροδίων. Οικονοµική λύση. 
Κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

(πηγή: www.analytika.gr) 

Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος µέτρησης pH: -2,00 έως 16,00 pH. 
• Εύρος Μέτρησης Θερµοκρασίας:  -20°C έως + 120°C. 
• Ακρίβεια Μέτρησης pH: ± 0,01. 
• Ακρίβεια Μέτρησης Θερµοκρασίας:  ± 0,4°C. 
• Ανάλυση Μέτρησης pH: 0,01. 
• Ανάλυση Μέτρησης Θερµοκρασίας: 0,1°C. 
• ∆υνατότητα βαθµονόµησης σε 2 επιλεγόµενα σηµεία, ανάµεσα σε 7 

αποθηκευµένα στη µνήµη pH (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45).  
• Αυτόµατη Αντιστάθµιση Θεµροκρασίας στο εύρος -20°C έως +120°C.  
• Περιβάλλον: 0 – 50°C / 95% Σ.Υ. (Μέγιστο).  
• Παροχή Ρεύµατος: 12 VDC. 
• ∆ιαστάσεις: 230 x 160 x 95 mm 
• Βάρος: 0,9 Κg.  
• ∆ιατίθεται µε Ηλεκτρόδιο pH & µέτρησης Θερµοκρασίας, Στατό 

Ηλεκτροδίων, ∆ιάλυµατα Βαθµονόµησης pH 10,01 (20 ml),  pH 7,01 (20 ml) 
& pH 4,01 (20 ml), ∆ιάλυµα καθαρισµού Ηλεκτροδίου 
(20ml), Αντάπτορας και Οδηγίες Χρήσεως.  

 

Τιµή µον.: 399,00€ 
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Πολύµετρο επιτραπέζιο  
 

Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος µέτρησης: 

0,00 - 29,99 µS/cm : 0,01 µS/cm 
30,0 - 299,9 µS/cm : 0,1 µS/cm 
300 - 2999 µS/cm : 1 µS/cm 
3,00 -29,99 mS/cm : 0,01 mS/cm 
30,0 -200,0 mS/cm : 0,1 mS/cm (µέτρηση έως 500 mS χωρίς αντιστάθµιση 
θερµοκρασίας). 
TDS: 0,00 έως 14,99 mg/L (ppm) 
NaCl: 0,00 έως 400% 
Θερµοκρασία: -20,0 έως 120,0 oC 

• Ακρίβεια µέτρησης: EC: ±1%, TDS: ±1%, NaCl: ±1%, Θερµοκρασία: ±0,4 οC 
• ∆ιαθέτει αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας στους 20 ή 25 οC (στο εύρος -

20,0 έως 120,0οC). 
• Η αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας µπορεί να απενεργοποιηθεί 
• Συντελεστής αντιστάθµισης  θερµοκρασίας : 0,00 έως 6,00 %/οC. 
• Θύρα USB και RS232, προδιαγραφές GLP 
• Συντελεστής TDS: 0,40 έως 0,80 (προεπιλεγµένη τιµή 0,50) 
• ∆υνατότητα βαθµονόµησης EC σε 1 επιλεγµένο σηµείο, ανάµεσα σε 6 

αποθηκευόµενα στη µνήµη διαλύµατα (84,0µS/cm, 1413µS/cm, 5.00mS/cm, 
12.88 mS/cm, 80 mS/cm, 111.8 mS/cm). 

• Βαθµονόµηση ΝαCl σε 1 σηµείο µε διάλυµα καλιµπραρίσµατος. 
• Βαθµονόµηση θερµοκρασίας σε 2 σηµεία από 0 έως 50οC. 
• Καταγραφή των τελευταίων 50 µετρήσεων σε κάθε παράµετρο (EC, TDS, 

NaCl) 

 

EC, TDS, NaCl 'µετρο επιτραπέζιο  

Υπολογίζει Αγωγιµότητα (µS/cm), 
Ολικά ∆ιαλυτά στερεά (TDS) (ppm) 
& περιεκτικότητα σε Αλάτι (NaCl) 
(ppm). Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας 

(πηγή:www.analytika.gr)  
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• Φέρει θύρες επικοινωνίας RS232 & USB Opto-isolated 
• Προσφέρεται πλήρες µε στατό ηλεκτροδίου, ηλεκτρόδιο EC, TDS, NaCl & 

µέτρησης θερµοκρασίας, 2 calibration solutions, εγχειρίδιο οδηγιών, 
µετασχηµατιστή ρευµατος, καλώδιο σύνδεσης µε Η/Υ RS232, λογισµικοό 
κλπ. 

• ∆ιαστάσεις: 230Χ160Χ95 mm. 
• Βάρος: 0,9 kg 
• Φέρει CE mark of conformity, GLP. 

 

Τιµή µον.:823,00€ 
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Αγωγιµόµετρο φορητό 

 

Αγωγιµόµετρο φορητό  

Φορητό αγωγιµόµετρο µε 
αντιστάθµιση θερµοκρασίας, τύπου 
tester 

 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος µέτρησης 0,00 - 19,99 mS/cm  
• Ακρίβεια, ±0,01 mS/cm  
• Bαθµονόµηση σε 1 σηµείο  
• Αυτόµατη Αντιστάθµιση θερµοκρασίας 5 - 50 οC  
• Προσφέρεται πλήρες µε διάλυµα βαθµονόµησης 1413 µS/cm 
• Λειτουργεί αλκαλικές µπαταρίες για 350 ώρες συνεχούς λειτουργίας 

 

Τιµή µον.:82,00€ 
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Αγωγιµόµετρο φορητό 

 

Αγωγιµόµετρο φορητό  

Το όργανο µετρά την 
αγωγιµότητα, τα ολικά διαλυτά 
στερεά (TDS), την αλατότητα και 
την θερµοκρασία 

 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Το όργανο µετρά την αγωγιµότητα, τα ολικά διαλυτά στερεά (TDS), την 
αλατότητα και την θερµοκρασία 

• Μονάδες µέτρησης: µS/cm, mS/cm, Ω, ppm, g/L NaCl, oC 
• ∆υνατότητα αποθήκευσης µέγιστης, ελάχιστης τιµής και µέσης τιµής 
• Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας 
• Εύρος Μέτρησης της αγωγιµότητας / ακρίβεια 

0.00 έως 19.99 µS/cm / 0.01 µS/cm  
0.0 έως 199.9 µS /cm / 0.1 µS/cm 
200 έως 1999 µS /cm / 1 µS/cm 
2.00 έως 19.99 mS /cm / 0.01 mS/cm 
20.0 έως 199.9 mS /cm / 0.1 mS/cm 

• Εύρος Μέτρησης των TDS / ακρίβεια  

0.00 έως 19.99 mg/l / 0.05 mg/l 
0.0 έως 199.9 mg/l / 0.5 mg/l 
200 έως 1999 mg/l / 1 mg/l 
2.00 έως 19.99 g/l / 0.01 g/l 
20.0 έως 199.9 g/l / 0.1 g/l 

• Εύρος Μέτρησης της αλατότητας / ακρίβεια 

0.000 έως 1.999 g/l NaCl / 1 mg/l 
2.00 έως 19.99 g/l NaCl / 10 mg/l 

• ∆ιαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 
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• Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες 1,5V (ΑΑ) 
• Συνοδεύεται από βαλιτσάκι µεταφοράς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης 
• Φέρει προστασία στην υγρασία και σκόνη κατά IP67 
• Φέρει επίσης CE mark of conformity 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους 

 

 

Τιµή µον.:290,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Φορητό όργανο µέτρησης της 
Υγρασίας, της Αγωγιµότητας και της 
Θερµοκρασίας εδάφους  

 

(πηγή: www.zealquest.com) 

O αισθητήρας είναι συµβατός µε την ψηφιακή µονάδα HH2 του profiler εδαφικής 
υγρασίας 

• Μετρά επιφανειακά και σε βάθος έως 6 εκατοστά  
• Μετρά Bulk conductivity 0-200ms/m µε ακρίβεια +/-10 

• Μετρά Υγρασία εδάφους 0-100% µε ακρίβεια 3% 
• Μετρά θερµοκρασία –5 έως 500C µε ακρίβεια 0.70C 

Το σύστηµα συνοδεύεται από ηλεκτρονική µονάδα για την λήψη των     
µετρήσεων, η οποία είναι ελεγχόµενη από εσωτερικό µικροεπεξεργαστή και διαθέτει 
ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη. 
Η ψηφιακή µονάδα είναι εξαιρετικά µικρών διαστάσεων και χωρά στην παλάµη του 
χειριστή. 
Μετρά την υγρασία και ταυτόχρονα καταγράφει τις µετρήσεις στην εσωτερική του 
µνήµη. 
Η διάρκεια της µέτρησης είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο 
Το σύστηµα διαθέτει kit ανοίγµατος οπής και βαλιτσάκι µεταφοράς 
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Πλήρες σετ προσδιορισµού οργανικής 
ουσίας εδάφους 

 

Πλήρες σετ προσδιορισµού 
οργανικής ουσίας εδάφους 

 

 

 

 

(πηγή: www.analytika.gr) 

Σετ προσδιορισµού της οργανικής ουσίας εδάφους. 

Αποτελείται από τα ακόλουθα: 

• Τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισµό 
1. Ευρύλαιµη κωνική φιάλη των 500 mL (Erlenmeyer flask) 
2. Πιπέττα µετρήσεως των 10 mL (pipette) (2 τεµάχια + πουάρ) 
3. Ογκοµετρικός κύλινδρος των 100 mL (volumetric cylinder) 
4. Προχοΐδα των 50 mL (burette) 
5. Στατό προχοΐδας 
6. Ζυγός 0,1 γραµµαρίου (προαιρετικά) 

• Τα απαραίτητα αντιδραστήρια  
1. ∆ιάλυµα ΟΟ1 (∆ιάλυµα ∆ιχρωµικού καλίου, K2Cr2O7) 
2. ∆ιάλυµα ΟΟ2 (∆ιάλυµα Θειικού οξέος, H2SO4) 
3. ∆ιάλυµα ΟΟ3 (∆ιάλυµα Φωσφορικού οξέος, H3PO4) 
4. ∆ιάλυµα ΟΟ4 (∆ιάλυµα δείκτη διφαινυλαµίνης) 
5. ∆ιάλυµα ΟΟ5 (∆ιάλυµα τιτλοδότησης θειικού σιδήρου, FeSO4) 

• Αναλυτικό εγχειρίδιο της µεθόδου στα ελληνικά 

Προαιρετικά προσφέρεται µαγνητικός αναδευτήρας. 

 

 Τιµή µον.: 224,00€ 
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Συστοιχία εκχύλισης εδαφικού βορίου 
6x500 ml 

 

Συστοιχία εκχύλισης εδαφικού 
βορίου 6x500 ml  

(πηγή: www.analytika.gr) 
Για τη µέτρηση του Βορίου (Boron) στο έδαφος µε την µέθοδο της αζωµεθίνης ή 
άλλως µέθοδο του ζέοντος ύδατος απαιτείται ο βρασµός του δείγµατος. Η συσκευή 
προορίζεται να εκχυλίζει το Βόριο από το έδαφος µε βρασµό χωρίς απώλειες στο 
περιβάλλον και προσθήκες από το χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό. 

Μοντέλο SB6  
Αποτελείται από : 

Α. Συστοιχία 6 θερµοµανδύων 250 ml συνοδευόµενη από χρονοδιακόπτη. 
Β. 6 φλάσκες από ειδικό γυαλί ελεύθερο βορίου χωρητικότητας 250 ml. 
Γ. 6 ψυκτήρες – συµπυκνωτήρες (Dimroth type) ώστε να συµπυκνώνονται οι 
υδρατµοί και να επιστέφουν στο ζέον υγρό 
∆. Στάντ µεταλλικά µε σταθεροποιητικά κλάµπς της συσκευής &. σωλήνες 
προσαγωγής και απαγωγής του νερού ψύξης 
Ε. Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και µικροσκεύη, σωληνώσεις κλπ. 
ΣΤ. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και η µέθοδος ανάλυσης του Βορίου στο έδαφος (στα 
Ελληνικά). 

 

 

 Τιµή µον.: 2.295,00€    
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Φασµατοφωτόµετρο Ατοµικής 
Απορρόφησης (AAS), 

 

Φασµατοφωτόµετρο Ατοµικής 
Απορρόφησης (AAS), (WFX-130B) 

Κατάλληλο για εργαστηριακή 
εφαρµογή σε αναλύσεις Ποιοτικού 
ελέγχου, νερού, τροφίµων, εδαφών 
κλπ. Αυτόµατος έλεγχος µε την 
χρήση Η/Υ. 

(πηγή: www.analytika.gr) 

• Υψηλή ευαισθησία, απλή και ασφαλή λειτουργία, χαµηλό κόστος 
ανάλυσης, που διασφαλίζονται από πατενταρισµένη τεχνική ανάλυσης µε 
φλόγα ( Αριθµός Πατέντας: ZL9210560.7) που χρησιµοποιεί φλόγα 
εµπλουτισµένου µε οξυγόνο αέρα – ακετυλενίου ως υποκατάστατο φλόγας 
οξειδίου του αζώτου – ακετυλενίου για αναλύσεις στοιχείων υψηλών 
θερµοκρασιών. Η θερµοκρασία της φλόγας εµπλουτισµένου µε οξυγόνο αέρα 
– ακετυλενίου προσαρµόζεται συνεχώς µεταξύ 2300~2950 oC (µόνο το 
µοντέλο WFX-110). 

• Πλήρως αυτοµατοποιηµένη λειτουργία ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή. 

1. Αυτόµατη κορύφωση µήκους κύµατος για γρήγορη και ακριβή λειτουργία. 
2. Αυτόµατη επιλογή πλάτους φάσµατος. 
3. Αυτόµατη αλλαγή λυχνίας κοίλης καθόδου. 
4. Αυτόµατη επιλογή παραµέτρων του οργάνου, συµπεριλαµβανοµένων της 

τροφοδοσίας πηγής φωτός, φωτοπολλαπλασιαστή, παροχής υψηλής τάσης και 
εξισορρόπηση ενέργειας διόρθωσης υποβάθρου. 

5. Αυτόµατη µέτρηση σήµατος και επεξεργασία δεδοµένων. Γρήγορη 
δειγµατοληψία, φώτο-ηλεκτρική µετατροπή, µείωση θορύβου, ολοκλήρωση, 
δηµιουργία καµπύλης αναφοράς, διόρθωση υποβάθρου και εµφάνιση 
δεδοµένων µπορούν να γίνουν αυτόµατα. 

·Εύκολο και εύχρηστο λειτουργικό σύστηµα για Windows, µε τεχνολογία 
επεξεργασίας πολλαπλών παραθύρων για παρατήρηση του προφίλ σήµατος, των 
µετρούµενων αποτελεσµάτων και της καµπύλης βαθµονόµησης ταυτόχρονα. 
∆ιάφορα αναλυτικά προγράµµατα, δεδοµένα, σήµατα και γραφήµατα µπορούν να 
αποθηκευτούν για µετέπειτα χρήση. 

·Πλήρως σφραγισµένο οπτικό σύστηµα, που διατηρεί τα οπτικά στοιχεία καθαρά 
και στεγνά εξασφαλίζοντας µακρόχρονη απόδοση. 

·Βελτιωµένος µηχανισµός απορρόφησης δονήσεων, που διασφαλίζει καλή 
µηχανική σταθερότητα του οπτικού συστήµατος, µειώνοντας την δονητική 
παρεµπόδιση στη λειτουργία φούρνου γραφίτη. 
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• ∆ύο συστήµατα διόρθωσης υποβάθρου, σύστηµα διόρθωσης υποβάθρου µε 
τόξο δευτερίου (µε λυχνία τόξου δευτερίου υψηλής απόδοσης) και σύστηµα 
διόρθωσης υποβάθρου S-H (µόνο τα µοντέλα WFX-110/120) για διόρθωση 
υποβάθρου σε όλα τα µήκη κύµατος. 

• Άριστα µέτρα ασφάλειας, συναγερµός και αυτόµατη προστασία από διαρροή 
καυσίµου αερίου, ανεπάρκεια πίεσης αέρα και µη οµαλό σβήσιµο φλόγας, 
θάλαµος ψεκασµού κατασκευασµένος από αντιεκρηκτικό υλικό, καυστήρας 
εξολοκλήρου από τιτάνιο και αντιεκρηκτικός διακόπτης για αναλύσεις µε 
φλόγα, συναγερµός και λειτουργία προστασίας για µείωση πίεσης αργού, 
ανεπαρκής παροχή νερού ψύξης, υπερθέρµανση και υπέρταση ρεύµατος σε 
αναλύσεις µε φούρνο γραφίτη. 

• Πολυαναλυτική λειτουργία, παρέχοντας ΑΑ φλόγας, ΑΑ µε φούρνο γραφίτη 
και ΑΑ ανάλυσης υδριδίου και ανάλυση εκποµπής φλόγας. 

 

Τιµή µον.:  14.387,00 
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Φλογοφωτόµετρο ψηφιακό 

 

Φλογοφωτόµετρο ψηφιακό  

Κατάλληλο για εργαστηριακή 
µέτρηση Na, K, Ca, Li. 

(πηγή: www.analytika.gr) 

Φλογοφωτόµετρο µε µικροεπεξεργαστή 

Χαρακτηριστικά: 

• Φωτιζόµενη οθόνη 4ων γραµµών 20 χαρακτήρων 
• ∆ιατίθεται και µε τα τέσσερα φίλτρα (Νάτριο, Κάλιο, Λίθιο, Ασβέστιο) 
• Λειτουργεί µε LPG 
• Ανιχνευτής φωτοδίοδος 
• Βαθµονόµηση µέχρι 5 σηµείων µε ειδικό λογισµικό 
• ∆υνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών καµπύλων βαθµονόµησης 
• ∆υνατότητα αποθήκευσης αποτελεσµάτων 
• Έλεγχος της ροής του καύσιµου αερίου 
• Αυτόµατη ανάφλεξη 
• Νεφελοποιητής αξονικής ροής 
• ∆υνατότητα σύνδεσης µε εκτυπωτή 
• ∆υνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ µέσω θύρας RS232 
• ∆ιατίθεται λογισµικό Η/Υ ως αξεσουάρ 
• Λειτουργεί µε 230 V / 50 Hz 
• Βάρος 8 kg / βάρος συµπιεστή 6,5 kg 

Παράµετρος Νάτριο Na Κάλιο K  Λίθιο Li  Ασβέστιο Ca 
Εύρος 0 – 100 ppm 0 – 100 ppm 0 – 100 ppm 0 – 100 ppm
Ευαισθησία 2 ppm 1 ppm 30 ppm 1 ppm
Ανάλυση 0,1 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm
Επαναληψιµότητα ±2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 %
 

 

Τιµή µον.:  3.480,00€ 
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Φορητό σύστηµα µέτρησης εδαφικής 
υγρασίας 

 

 

(πηγή : www.delta-t.co.uk) 

Το σύστηµα αποτελείται από: 
ML2    Ο παραπάνω αναφερόµενος αισθητήρας µέτρησης της υγρασίας του εδάφους 
µετράει το ποσοστό κατά όγκο της υγρασίας του εδάφους µε ακρίβεια 2%,  
Η χρήση του αισθητήρα είναι απλή - απευθείας σύνδεση (DC in - DC out) µε 
οποιοδήποτε data-logger. 
Επηρεάζεται λιγότερο από παράγοντες όπως είναι η υψηλή αλατότητα του εδάφους 
αντίθετα από τους αισθητήρες τύπου reflectometer. 
Εύκολη βαθµονόµηση για συγκεκριµένα είδη εδαφών - συνοδεύεται από καµπύλες 
βαθµονόµησης για τα συνηθέστερα είδη εδαφών. 
Ο αισθητήρας είναι πολύ απλός στη χρήση -  απλώς βυθίζουµε τον αισθητήρα 
µέσα στο έδαφος, συνδέουµε τον αισθητήρα σε ένα απλό αναλογικό κανάλι από τον 
data-logger, ο οποίος µπορεί να βρίσκεται µέχρι και 100 µέτρα µακριά, συνδέουµε 
στον αισθητήρα παροχή ρεύµατος από 5 έως 15 Volt DC στα 20 mA, και µέσα σε 
δευτερόλεπτα κάνουµε καταγραφή της υγρασίας του εδάφους. Η βαθµονόµηση για 
συγκεκριµένα είδη εδαφών, αν χρειάζεται για µέγιστη ακρίβεια, γίνεται πολύ εύκολα 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο gravimetric για δύο σηµεία. 
Ο αριθµός των αισθητήρων που µπορούµε να έχουµε περιορίζεται µόνο από τον 
αριθµό των καναλιών του logger που χρησιµοποιούµε (µέχρι 60  αισθητήρες για τον 
data-logger της Delta-T τύπος DL2  
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Εφαρµογές -  σχεδιασµένο αρχικά για χρήση σε ένα ευρύ πεδίο εδαφών, 
εµφανίζονται συνέχεια νέες εφαρµογές σε εναλλακτικά µέσα ανάπτυξης και σε ύλες 
όπως η στερεά κιµωλία. Επειδή το Theta Probe είναι τόσο συµπαγές και επειδή 
µπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε γωνία και αν τοποθετηθεί, µπορεί να 
τοποθετηθεί οριζόντια σε δίσκο µε σπόρους που το ελάχιστο βάθος θα είναι 50 
χιλιοστά. Για χειροκίνητη λειτουργία ο αισθητήρας µπορεί να συνδεθεί µε την 
προαιρετική µονάδα Hand-Held Readout για απευθείας µετρήσεις. 
Το Theta Probe µπορεί να βυθιστεί εξ’ ολοκλήρου στο  έδαφος. Όλα τα υλικά 
κατασκευής του είναι είτε ανοξείδωτο ατσάλι είτε ανθεκτικό πλαστικό. 
Επίσης µε το Theta Probe παρέχονται προαιρετικά και σωλήνες επέκτασης (50 
εκατοστά και 100 εκατοστά) για πιο εύκολη τοποθέτηση και αποµάκρυνση όταν είναι 
αναγκαία η τοποθέτηση του εξ’ ολοκλήρου στο έδαφος.  
To Ποσοστό υγρασίας κατά όγκο που µπορεί να µετρήσει ο αισθητήρας είναι 0 - 1.0 
m3 m-3.ή 0-100% 
Ακρίβεια µέτρησης ±0.02 m3 m-3 

µετά από βαθµονόµηση σε ένα συγκεκριµένο είδος 
εδάφους ή ±0.05 m3 m-3  

χρησιµοποιώντας την βαθµονόµηση των εδαφών που 
παρέχεται σε όλα τα «κανονικά» εδάφη, για εύρη 0.05 - 0.6 m3 m-3 και θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 0 - 40 0C  
Το σφάλµα λόγο αλατότητας του εδάφους και για την περιοχή 0 – 250mS/m, είναι 
µικρότερο από 0.0001 m3 m-3 ανά 1 mS/m. O αισθητήρας µπορεί να βαθµονοµηθεί 
και για αγωγιµότητες έως 2000mS/m 
Ταχύτητα απόκρισης για 99% αλλαγή της µετρούµενης τιµής, 0.5sec 
Ο όγκος του εδάφους στον οποίο µετρά ο αισθητήρας είναι ένας κύλινδρος 60mm X 
30mm (µήκος Χ διάµετρος) 
Ο αισθητήρας επιδέχεται ενταφιασµό σε µεγάλο εύρος ειδών εδάφους ή νερού για 
µεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς να προκληθεί βλάβη ή διάβρωση. 
Ο αισθητήρας στο εµπρός µέρος του έχει τέσσερις ακίδες µήκους 60mm και 
διαµέτρου 3mm, εκάστη 
Το συνολικό ύψος του αισθητήρα είναι 207mm και η διάµετρος του 40mm 
ΗΗ2   Το σύστηµα συνοδεύεται από ηλεκτρονική µονάδα για την λήψη των     
µετρήσεων, η οποία είναι ελεγχόµενη από εσωτερικό µικροεπεξεργαστή και διαθέτει 
ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη. 
Η ψηφιακή µονάδα είναι εξαιρετικά µικρών διαστάσεων και χωρά στην παλάµη του 
χειριστή. 
Μετρά την υγρασία και ταυτόχρονα καταγράφει τις µετρήσεις στην εσωτερική του 
µνήµη. 
Η διάρκεια της µέτρησης είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο 
Το σύστηµα διαθέτει kit ανοίγµατος οπής και βαλιτσάκι µεταφοράς 
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Αυτόµατο σύστηµα µέτρησης 
ανταλλαγής διοξειδίου του άνθρακα  
Το σύστηµα µετρά την ροή του CO2 του εδάφους 

Είναι κατάλληλο για χρήση στο εργαστήριο αλλά και στο πεδίο 

Το όργανο λειτουργεί εντελώς αυτόµατα και  διαθέτει υψηλής ακρίβειας αναλυτή 
CO2, (Infrared Gas Analyzer), o οποίος είναι ακριβώς δίπλα στην επιφάνεια του 
εδάφους 

Μπορούν να συνδεθούν εώς και 32 όργανα µαζί για µεγάλου εύρους πειράµατα, µε 
ταυτόχρονες µετρήσεις σε πολλά σηµεία 

Το όργανο µπορεί να λαµβάνει και να καταγράφει µετρήσεις µε ρυθµό που ορίζει ο 
χειριστής 

Το όργανο είναι compact και δεν απαιτεί σωληνώσεις 

Ο θάλαµος σκεπάζει το σηµείο µέτρησης όταν πρέπει να ληφθεί η µέτρηση και αφού 
τελειώσει η µέτρηση σηκώνεται από το σηµείο µέτρησης και το έδαφος µένει στο 
φυσικό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η λειτουργία των 
µηχανισµών µεταβολής του CO2 δεν µπορεί να επηρεαστεί από την πυροµανή του 
εδάφους σε κλειστό θάλαµο 

Η κίνηση του θαλάµου γίνεται αυτόµατα µε ροµποτικό βραχίονα 

Η κονσόλα ελέγχου διαθέτει µεγάλη ψηφιακή οθόνη 

Όλος ο προγραµµατισµός γίνεται µε 5 πλήκτρα και µέσα από µενού 

Τα δεδοµένα ανταλλαγής διοξειδίου, ο υπολογισµός του soil flux, και οι µετρήσεις 
από τυχόν άλλους αισθητήρες, εµφανίζονται στην οθόνη και καταγράφονται σε 
εύκολα αφαιρούµενη Compact Flash κάρτα 

Το όργανο διατίθεται για µετρήσεις µε την τεχνική της κλειστής ή της ανοιχτής 
µέτρησης Και τις δύο µεθόδους µε τον θάλαµο να σκεπάζει το σηµείο 

µέτρησης, το όργανο υπολογίζει ένα ∆CO2, από την διαφορά του αέρα αναφοράς ο 
οποίος µπαίνει και την ανάλυση του αέρα µέσα στον θάλαµο στο τέλος της 
διαδικασίας µέτρησης   
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Στην τεχνική του κλειστού θαλάµου, η συσκευή λαµβάνει µια µέτρηση CO2, µόλις ο 
θάλαµος κλείσει και σφραγίσει στην επιφάνεια του εδάφους. Η συγκέντρωση του 
CO2 θα αρχίσει να αυξάνεται λόγω της φυσιολογικής δραστηριότητας του εδάφους. 
Ο ρυθµός διάχυσης του CO2 υπολογίζεται από το όργανο µετά από καθοριζόµενο 
από το χρήστη χρόνο. Στην τεχνική του ανοιχτού θαλάµου, ο αέρας µέσα στον 
θάλαµο µέτρησης συνεχώς ανανεώνεται µε καθαρισµένο ρυθµό.. 

Το soil flux εκφράζεται σαν ο καθαρός ρυθµός ανταλλαγής CO2, (NCER) 

To σύστηµα διαθέτει αισθητήρα PAR πάνω στον θάλαµο  

Το σύστηµα µπορεί να δεχθεί έως και 6 αισθητήρες θερµοκρασίας εδάφους και 4 
αισθητήρες υγρασίας εδάφους, ή άλλου είδους αισθητήρες, όπως Θεοκρασίας αέρα, 
υγρασίας αέρα, κτλ 

∆ιαθέτει διαδικασία και σύστηµα αυτόµατης βαθµονόµησης στο 0. 

∆ιαθέτει ψηφιακή οθόνη dot matrix 

Λειτουργεί µε εξωτερική µπαταρία 12 V, ή µε φωτοβολταϊκο σύστηµα, ή µε 220 V 
AC 

Περιοχή µέτρησης του CO2, 40.0mmols m-3 (0-896ppm σε ΚΣ), 

Ανάλυση µέτρησης 1ppm CO2, 

Περιοχή µέτρησης της PAR 0-3000µmols m-2 sec-1 

Έλεγχος της ροής στον θάλαµο 200 – 5000ml / min 

Ακρίβεια ελέγχου ροής +/-3% 

Οι µετρήσεις καταγράφονται σε αφαιρούµενη κάρτα flash 

∆ιαθέτει πόρτα RS-232 

∆ιαστάσεις 82 Χ 33 Χ 13cm 

∆ιάµετρος του κολλάρου εδάφους 23cm 

Βάρος 7 κιλά 
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Β.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
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Μέτρηση υδατικού stress φυτών 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Model 600 

Μέγιστη δυνατή πίεση : 40  bar 
Υλικό κατασκευής θαλάµου: Αλουµίνιο 
Τρόπος λειτουργίας : Φιάλη πεπιεσµένου αερίου 
Μέγεθος (Μ x Π x Υ): 32 x 24 x 23 cm Βάρος: 6.2 kg 
Το όργανο απαρτίζεται από: 

• Μανόµετρο µετρήσεων 
• Σωλήνα συµπίεσης µε σύστηµα τσιµουχών ¼ ίντσες στην είσοδο του αερίου  
• 10 Επιπλέον τσιµούχες  αδένα συµπίεσης ¼  
• 3 Σταθερές τσιµούχες 
• 2 Μέτρα σωλήνα σύνδεσης 
• Οδηγίες χρήσης 
• Βαλβίδα ρεγουλαρίσµατος εργαλείου 

Συνιστώµενα εξαρτήµατα : Φορητό δοχείο, Επιπλέον τσιµούχες,  Εξοµοιωτή τάσης 
για διαφορετικά είδη φυτών, Φακό χειρός.  Τα απαραίτητα εξαρτήµατα  εξαρτώνται 
από την εφαρµογή για την οποία προορίζεται το εργαλείο .  

Χώρα προέλευσης: Η.Π.Α.  

 

Τιµή µον.: 4.580,00€ 
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Μετρητής ροής χυµών για µεγάλα φυτά 
του οίκου DELTA -T Αγγλίας - SV1 
TDP SAP FLOW SENSORS 

 

(πηγή: www.zealquest.com/) 

Πρόκειται για τελευταίας τεχνολογίας αισθητήρια, για την µέτρηση της ροής των 
χυµών  

Η απευθείας µέτρηση της ροής των χυµών είναι η τεχνική κλειδί για την κατανόηση 
και την ρύθµιση των σχέσεων φυτών-νερού 

Στα πεδία µελέτης περιλαµβάνονται, άρδευση, αγρονοµία, επιστήµες ανάπτυξης 
εµπορικών καλλιεργειών,  υδρολογία, χρήση νερού από δένδρα, tress φυτών λόγο 
έλλειψης νερού, υπολογισµός υδατικού ισοζυγίου, κ.α. 

Τα TDP (Granier) αισθητήρια, είναι σχεδιασµένα για χρήση, σε µίσχους ή σε 
κορµούς µε διάµετρο από 70mm και άνω. 

Για µικρούς κορµούς, ένας αισθητήρας ανά δένδρο είναι αρκετός 

Καθώς η ταχύτητα κίνησης των χυµών µπορεί να διαφέρει στα διάφορα σηµεία της 
περιφέρειας των µεγάλων δένδρων, , συνιστάται η χρήση δύο αισθητηρίων για 
κορµούς µε διάµετρο µεγαλύτερη των 125mm και τεσσάρων αισθητήριων για 
κορµούς µε διάµετρο πάνω από 200mm 



30 

 

Οι αισθητήρες TDP, εγκαθιστώνται µέσα σε τρύπες που ανοίγονται µέσα στον φλοιό 
του δένδρου 

Η επιλογή του µήκους του αισθητήρα εξαρτάται από το πάχος του φλοιού 

Ο αισθητήρας αποτελείται από δύο ανοξείδωτου χάλυβα βελόνες µε επίστρωση 
τεφλόν. 

Κάθε αισθητήρας έχει δύο θερµοζεύγη (οι δύο βελόνες), τα οποία εισχωρούν στον 
φλοιό. Η πάνω αισθητήρας (=βελόνα) περιλαµβάνει επίσης έναν ηλεκτρικό 
θερµαντήρα. Οι  αισθητήρες (θερµοζεύγη), που βρίσκονται µέσα στις βελόνες 
µετράνε την διαφορά θερµοκρασίας (dT), ανάµεσα στην θερµαινόµενη βελόνα και 
την φυσική θερµοκρασία του φλοιού. Η µεταβλητή της διαφοράς θερµοκρασίας  
(dT), και η µέγιστη διαφορά θερµοκρασίας (dTm), όταν η ταχύτητα κίνησης των 
χυµών είναι µηδενική, δίνουν την δυνατότητα για απευθείας και βαθµονοµηµένη 
µετατροπή του φαινοµένου της ταχύτητας του χυµού 
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Σύστηµα ανάλυσης εικόνας για 
προσδιορισµό παραµέτρων ριζών του 
oίκου DELTA -T Αγγλίας - ΟT-SCAN 

 

(πηγή:http://www.delta-t.co.uk/) 

Πρόκειται για εξειδικευµένο σύστηµα ανάλυσης εικόνας µε σκοπό την µελέτη 
παραµέτρων ριζικών σεισιµάτων. 

Μερικές από τις βασικές εργασίες που µπορεί να εκτελέσει το σύστηµα είναι : 

-Ανάλυση µήκους ριζικού συστήµατος (αλλά και άλλων δειγµάτων) 

υπολογισµός επιφανείας, µήκους, µέσου όρου διαµέτρων, πυκνότητα 

(σχέση µήκους προς όγκο). Για τις παραπάνω µετρήσεις είναι στην 

διάθεση του χρήστη 4 αναλυτικές µέθοδοι : Kirchhof (1992), Newman/Head 

(1996), Harris and Campell (1989). Ο χρήστης όµως µπορεί να ορίσει και 

δικούς του τρόπους υπολογισµού 

-Κατανοµή διαµέτρων προς µήκος ριζών. 

-Μέτρηση ακιδωειδών απολήξεων. 

-Μέγεθος αντικειµένων στόχων. 

-Καταµέτρηση αντικειµένων. 

-Μέτρηση επιφάνειας, πλάτους, µήκους περιφέρειας. 
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-Μέτρηση µερικών επιφανειών. 

-Μέτρηση αποστάσεων σηµείων από περιφέρεια. 

-∆ιαχείριση αρχείων εικόνας. 

Η ακρίβεια του συστήµατος στο µήκος ριζών είναι +/-3% (µε την χρήση των 
προσφεροµένων στόχων βαθµονόµησης). 

Η ακρίβεια του συστήµατος στην µέτρηση επιφανείας καλύτερη από 1% µε καλή 
ποιότητα εικόνας, τυπική ακρίβεια περίπου 5% αλλά αυτή εξαρτάται από την 
ανάλυση της λαµβανόµενης εικόνας, το contrast κτλ. 

Ταχύτητα ανάλυση µήκους ριζών 25kb/sec. 

Ταχύτητα µέτρησης ακιδωειδών απολήξεων 10kb/sec. 

Μορφή αρχείων εικόνας : MSP, BMP, TIF, PCX. 
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Σύστηµα ανάλυσης παραµέτρων θόλου 
φυτών του Οίκου DELTA -T Αγγλίας - 
HEMIVIEW  
 

 

(πηγή:http://www.delta-t.co.uk/) 

 

Το HemiView είναι ένα πλήρες σύστηµα βασιζόµενο σε πρόγραµµα Windows για 
εύκολη επεξεργασία ηµισφαιρικών  εικόνων 

Η µέθοδος της ηµισφαιρικής φωτογράφισης είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την ανάλυση 
της φυτοκάλυψης, ιδιαίτερα για ψηλά και µη συγκεκριµένης µορφής φυτά, όπως τα 
δάση 

Οι φωτογραφίες λαµβάνονται σε οµοιόµορφες συνθήκες ουράνιου θόλου, µε 
κατεύθυνση από το έδαφος προς τον ουρανό. Για την λήψη της φωτογραφίας 
χρησιµοποιείται φακός 1800 τύπου fisheye lens 

Το σύστηµα φωτογράφισης διαθέτει µηχανισµό αυτόµατης οριζοντίωσης, 

Το σύστηµα χρησιµοποιεί εκτός από την λαµβανοµένη εικόνα  τα δεδοµένα της 
περιοχής λήψης της, προκειµένου να παράγει τις µετρήσεις της δοµής φυτοκάλυψης 
(όπως gap fraction, leaf area index κτλ) 

Με τον συνδυασµό των παραπάνω πληροφοριών και ενός µοντέλου ηλιακής 
ακτινοβολίας, το σύστηµα µπορεί προβλέψει τα επίπεδα ακτινοβολίας πάνω και κάτω 
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από τα φυτά, καθώς επίσης τους συντελεστές  της απείθειας, της διάχυτης και  της 
ολικής ακτινοβολίας.  

Αποτυπώνοντας την ηλιακή διαδροµή πάνω από την φυτεία και λαµβάνοντας υπόψη 
το µέγεθος του ηλιακού δίσκου, το σύστηµα υπολογίζει την ύπαρξη ηλιακών κηλίδων 
και την σχετική ηλιακή ακτινοβολία για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα  

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αποθηκεύονται σε αναγνώσιµη από  το Excel , ή 
άλλα προγράµµατα µορφή 

Το σύστηµα για την λήψη της εικόνας χρησιµοποιεί ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 
ώστε να είναι εύκολη η µεταφορά της στον υπολογιστή για την επεξεργασία της 

Η φωτογραφική µηχανή διαθέτει ανάλυση εικόνας 1600 Χ 1200 pixels. ∆ιαθέτει 
επίσης 8 ΜΒ flashcard ικανή για την αποθήκευση 8 εικόνων υπερυψυλής ανάλυσης 

Συνοδεύεται επίσης από φακό τύπου fisheye κατάλληλο για την φωτογραφική 
µηχανή 

Το λογισµικό του συστήµατος λαµβάνει υπόψη του τον οπτικό συντελεστή του 
φακού (ο οποίος είναι καταχωρηµένος µέσα στο software) 

Ο µηχανισµός αυτόµατης οριζοντίωσης περιλαµβάνει οπτική ίνα για την µεταφορά 
του flash 

Ο προσανατολισµός της θέσης φωτογράφισης καταγράφεται στην κάθε φωτογραφία 
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Οξυγονόµετρο φορητό 

 

(πηγή:www.analytika.gr) 

 

Φορητό στιβαρό οξυγονόµετρο  µε υψηλή προστασία στην υγρασία και σκόνη (IP67), 
αντιστάθµιση της θερµοκρασίας, της ατµοσφαιρικής πίεσης και της αλατότητας. 

Χαρακτηριστικά: 

• Μονάδες µέτρησης: mg/L O2, % O2, mbar, oC 
• ∆υνατότητα αποθήκευσης µέγιστης, ελάχιστης τιµής και µέσης τιµής 
• Εύρος Μέτρησης της συγκέντρωσης οξυγόνου / ανάλυση 

0.00 έως 90.00 mg/L / 0.01 mg/L 

• Ακρίβεια µέτρησης της συγκέντρωσης οξυγόνου: ±0,03 mg/L 
• Εύρος Μέτρησης c / ανάλυση 

0.0 έως 600.0 % / 0.1 % 

• Ακρίβεια µέτρησης του κορεσµού: ±0,03 % 
• Εύρος Μέτρησης της θερµοκρασίας / ανάλυση 

0.0 έως 45,0 οC / 0,1 οC 

• Ακρίβεια µέτρησης της θερµοκρασίας: ±0,25 οC 
• Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας 
• Αυτόµατη αντιστάθµιση της ατµοσφαιρικής πίεσης µε εσωτερικό αισθητήρα 

πίεσης 
• Εύρος µέτρησης της πίεσης / ανάλυση 
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0.0 έως 1.100 mbar / 0.1 mbar 

• Ακρίβεια µέτρησης της πίεσης: ±2 mbar 
• Ρύθµιση της αλατότητας για αντιστάθµιση 
• Εύρος ρύθµισης της αλατότητας: 0.0 έως 70.0 mg/L / 0,1 mg/L 
• ∆ιαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 
• Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες 1,5V (ΑΑ) 
• Συνοδεύεται από βαλιτσάκι µεταφοράς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης 
• Φέρει προστασία στην υγρασία και σκόνη κατά IP67 
• Φέρει επίσης CE mark of conformity 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους 

 

Τιµή µον.:388,00€ 
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Φορητός µετρητής χλωροφύλλης του 
Οίκου SPECTRUM Αµερικής - 2900DL 
Minolta Spad 502DL. 
 

 

 
(πηγή:http://www.specmeters.com) 

 
Πρόκειται για ένα ελαφρύ, φορητό µετρητή κατάλληλο για την µέτρηση της 
περιεχόµενης χλωροφύλλης ζωντανών φύλλων. Η µέτρηση δεν επιφέρει καταστροφή 
του φύλλου ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση. 
Το όργανο είναι αρκετά µικρό ώστε να µπορεί να χωρέσει σε µία τσέπη, το βάρος του 
είναι 225 γραµµάρια. 
Η µέτρηση γίνεται µε πολύ απλό τρόπο, απλώς εισάγετε ένα µέρος του φύλλου στην 
κεφαλή µέτρησης και µετά κλείνεται την κεφαλή. 
Το όργανο είναι στεγανό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και σε βροχή. 
Έχει εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση. Με δύο κοινές αλκαλικές µπαταρίες µπορεί να 
εκτελέσει µε επιτυχία 20.000 µετρήσεις. 
Η απαιτούµενη επιφάνεια µέτρησης του φύλλου είναι τουλάχιστον 2 Χ 3 χιλιοστά. 
Έτσι το όργανο µπορεί να µετρήσει σχεδόν οποιοδήποτε είδους φύλλο (εκτός των 
βελονοειδών φύλλων των οποίων η επιφάνεια είναι πολύ µικρή). 
Έχει εξαιρετικά µεγάλη ακρίβεια µετρήσεων (+/- 1.0 SPAD). 
∆ιαθέτει µνήµη γα την αποθήκευση 4096 µετρήσεων. Οι αποθηκευµένες µετρήσεις 
µπορούν να ανακληθούν και να εµφανιστούν στην οθόνη. Επίσης ο χρήστης µπορεί 
να σβήσει τις αποθηκευµένες µετρήσεις οποιαδήποτε στιγµή και τέλος µπορεί να 
βγάλει τον µέσω όρο των αποθηκευµένων µετρήσεων. 
Το όργανο συνοδεύεται από ιδικό φίλτρο-κρύσταλλο έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί 
να ελέγξει ανά πάσα στιγµή εάν το όργανο λειτουργεί σωστά. 
Το όργανο στην πράξη ερµηνεύει την σχετική ποσότητα χλωροφύλλης του φύλλου, 
µετρώντας την διαπερατότητα του φύλλου σε δύο περιοχές µήκους κύµατος φωτός. 
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Η χλωροφύλλη έχει δύο κορυφές διαπερατότητας στο φάσµα  φωτός, η µία κορυφή 
βρίσκεται στην περιοχή 600-700nm και η δεύτερη στην περιοχή 400-500nm., επίσης 
η χλωροφύλλη έχει σχεδόν µηδενική διαπερατότητα στην περιοχή κοντά στο 
υπέρυθρο. 
Το όργανο εκµεταλλευόµενο αυτήν την ιδιότητα της χλωροφύλλης µετρά την 
διαπερατότητα του φύλλου στην περιοχή του ερυθρού και του υπέρυθρου. 
Χρησιµοποιώντας τώρα αυτές τις δύο διαπερατότητες το όργανο υπολογίζει το 
ποσοστό παρουσία χλωροφύλλης. 
Έτσι το µετρητικό σύστηµα αποτελείται από δύο εκποµπούς LEDs οι οποίες 
εκπέµπουν σε καθορισµένα µήκη κύµατος και ένα δέκτη φωτοδιόδου. Έτσι το όργανο 
µετρά µε ακρίβεια την διαπερατότητα του φύλλου σ’ αυτές τις περιοχές. 
∆ιαθέτει ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων στην οποία εµφανίζονται οι µετρήσεις 
καθώς και διάφορα µηνύµατα λειτουργίας. 
Ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος µεταξύ λήψης δύο διαδοχικών µετρήσεων 2sec. 
Επαναληψηµότητα µετρήσεων +/-0.3 SPAD 
Ολίσθηση θερµοκρασίας λιγότερη από +/-0.4 SPAD 
∆ιαστάσεις οργάνου 164 Χ 78 Χ 49 χιλιοστά. 
Θερµοκρασία λειτουργίας 0 έως 500C. 

Τιµή µον.: 2.140,00€   
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Φορητό όργανο µέτρησης φθορισµού 
και χλωροφύλλης, του οίκου 
HANSATECH Αγγλίας  
 

 

(πηγή:http://www.hansatech-instruments.com/) 

Μ-PEA Μονάδα Ελέγχου  
  
Ηλεκτρονικά:               1 µικροελεγκτή 16bit υψηλής απόδοσης  
                                      1 ελεγκτή  flash 8 bit 
                                      ∆ύο κανάλια: 1 διαµορφούµενο και 1 µη διαµορφούµενο 
                                      A/D ανάλυσης 16 bit και ρυθµού δειγµατοληψίας 
10µs                                              
                                       ∆ιπλό ελεγκτή φωτεινών πηγών D/A 16 bit  
Μνήµη:                         Εσωτερική µνήµη 32Mb 
Οθόνη:                          4 γραµµών 20 χαρακτήρων LCD 
∆ιάρκεια καταγραφής:0.001 – 300 seconds (επαναλαµβανόµενο µέχει 100 φορές 
ανά πρωτόκολλο) 
Σύνδεση:                       USB2.0 (12 Mb/s) 
Τροφοδοσία:                12V @ 1A DC 
Θερµοκρασία λειτ.:      0 – 40oC 
∆ιαστάσεις:                   230 (w) x 190 (d) x 85mm (h). Βάρος 1.4 Kg 
  
  
M-PEA- 1 Μονάδα οπτικού αισθητήρα 
Πηγές φωτισµού:       Ακτινικό φώς  
625nm.                                                                                     
                                    Μέγιστη ένταση 5000µmols m-2 s-1. 
                                                Υπέρυθρο µέγιστη ένταση > 1000 µmols m-2 s-1. 
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                                    P700+: 820nm LED.                                         
                                    Ένταση 0 – 100% σε βήµατα του 1%.  
Ανιχνευτές:                 Χαµηλού θορύβου, γρήγορης απόκρισης φωτοδίοδος PIN µε 
φίλτρο 730nm (+/- 15nm).   
  
M-PEA- 2 Μονάδα οπτικού αισθητήρα 
Πηγές φωτισµού:       Όπως παραπάνω 
Ανιχνευτές:                 Όπως παραπάνω µε τα ακόλουθα 
                                    Καθυστερούµενος φθορισµός: υψηλής ευαισθησίας 
φωτοδίοδος µε φίλτρο 730nm (+/- 15nm). 
                                    Απορροφητικότητα φύλλων: Χαµηλού θορύβου, γρήγορης 
απόκρισης φωτοδίοδος PIN. 
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Όργανο µέτρησης Φθορισµού 
Χλωροφύλλης του οίκου WALZ 
Γερµανίας - MINIPAM  

 

(πηγή:http://www.walz.com) 

Ειδικά σχεδιασµένο για µετρήσεις Photosynthesis Yield 
Το όργανο παρέχει ακτίνα φωτός µε παλµική διαµόρφωσης (pulse modulated) και 
επιλεκτικά ανιχνεύει τον φθορισµό της χλωροφύλλης (chlorophyll fluorescence yield) 

To όργανο χρησιµοποιεί υψηλής τεχνολογίας εξαρτήµατα, ενώ διαθέτει εσωτερικά 
έναν ισχυρό µικροεπεξεργαστή. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ότι όργανα είναι πολύ 
µικρών διαστάσεων, ενώ παράλληλα είναι υψηλής ακρίβειας και εξαιρετικά ευέλικτο 

Το όργανο είναι εξαιρετικά φιλικό και απλό. Για παράδειγµα, µε το πάτηµα ενός και 
µόνο πλήκτρου το όργανο αυτόµατα µετρά το photosynthesis yield (F) το µέγιστο 
yield (Fm) καθώς επίσης και την παράµετρο Y (=∆F/Fm),  

Οι µετρήσεις υπολογίζονται, εµφανίζονται στην οθόνη και ταυτόχρονα 
αποθηκεύονται στην µνήµη του οργάνου. 

To όργανο διιαθέτει ένα πλήθος δυνατήτων οι οποιές ενεργοποιούνται µέσα από ένα 
εξαιρετικά φιλικό menu.  

Μερικές από τις δυνατότητες της συσκυής είναι : 

Προσδιορισµός του  fluorescence quenching coefficients (qP, qN, και NPQ) 

Αυτόµατη καταγραφή των καµπυλών του κορεσµού µε quenching analysis  
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Με την χρήση του προαιρετικού εξαρτήµατος το οποίο µπορεί να προσραµοστεί στο 
όργανο ανά πάσα στιγµή, η συσκευή µπορεί να µετρήσει την PAR και την 
θερµοκρασία φύλλου ενώ ταυτόχρονα το όργανο υπολογίζει το ETR (electron 
transport rate) 

To όργανο λειτουργεί µε εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία η οποία µπορεί να 
το τροφοδοτεί για 1000 µετρήσεις yield πριν απαιτηθεί φόρτιση 

Στην εσωτερική του µνήµη µπορούν να αποθηκευτούν έως και 999 sets µετρήσεων 

Συνοδεύεται από ειδικό software για την µεταφορά των µετρήσεων στον υπολογιστή 

∆ιαθέτει πηγή φωτός (ηµιαγωγός) µε µέγιστο στα 655bm  

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µέσα από το menu 12 επίπεδα φωτισµού 

Τα standard settings της πηγής φωτισµού είναι : 

0.15 µmol m-2s-1 PAR 

Modulated frequency 0.6 ή 20 ΚΗz 

Auto 20 KHz function burst-mode  

1/5 integrated intensity 

∆ιαθέτει λυχνία αλογόνου 8 V / 20 W µέσω φίλτρου λ<710 µε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά 

12 επίπεδα µε µέγιστο τα 6000 µmol m-2s-1 PAR 

Continuous actinic illumination max 18000 µmol m-2s-1 PAR κατά την διάρκεια του 
παλµού κορεσµού 

∆ιαθέτει ανιχνευτή σήµατος ηµιαγωγό µε λ.710 nm και ρυθµό δειγµατοληψίας 
150µs/point 

Μετρά τις παρακάτω παραµέτρους : Fo, Fm, Fm1, F, Fv/Fm, ∆F/Fm1, επίσης qP, pN, 
NPQ, PAR, C, ETR µε την χρήση προαιρετικών εξαρτηµάτων 

∆ιαθέτει ψηφιακή οθόνη 2 Χ 24 χαρακτήρων µε φωτισµό 

∆ιαθέτει πληκτρολόγιο µε πλήκτρα µεµβράνης 

∆ιαθέτει πόρτα RS-232 

∆ιαστάσεις 19 Χ 13 Χ 9.5 cm 

Βάρος 2 κιλά 

Συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήµατα για άµεση λειτουργία 
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Μετρητής νιτρικών ιόντων 

 

Μετρητής νιτρικών ιόντων Cardy  

για µέτρηση φυτικού χυµού. 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Μικρός και φορητός µετρητής νιτρικών ιόντων σε φυτικό χυµό 
• ∆εν απαιτείται µεγάλη ποσότητα δείγµατος (0,3 - 2,0 mL) 
• Ο αισθητήρας δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση 
• Αντικαθίσταται εύκολα 
• Περιλαµβάνονται µπαταρίες, θήκη και πρότυπα διαλύµατα βαθµονόµησης 
• Αδιάβροχο 
• Αυτόµατη διαδικασία βαθµονόµησης 
• Επιλογή µέτρησης των νιτρικών ιόντων NO3- ή του νιτρικού αζώτου NO3 - N 
• Εύρος µέτρησης νιτρικών έως 9.900 ppm 
• Εύρος µέτρησης νιτρικού αζώτου έως 2.200 ppm 
• Επιλογή µονάδων ppm είτε mg / L 
• Βαθµονόµηση µε πρότυπα διαλύµατα 
• LCD οθόνη 
• Προστασία από τη σκόνη και την υγρασία κατά IP67 
• ∆ιαστάσεις: 165 x 29 x 19 mm 
• Βάρος: 52 g 

 

Τιµη µον : 484,00 € 
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Μετρητής ιόντων καλίου 

 

Μετρητής ιόντων καλίου Cardy  

για µέτρηση φυτικού χυµού 

(πηγή:www.analytika.gr)  

 
 

Χαρακτηριστικά: 

• Μικρός και φορητός µετρητής ιόντων καλίου K+ σε φυτικό χυµό 
• Ο αισθητήρας δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση 
• Αντικαθίσταται εύκολα 
• Αυτόµατη διαδικασία βαθµονόµησης 
• Εύρος µέτρησης 0  έως 9.900 ppm 
• Τρεις κλίµακες µέτρησης 
• Ακρίβεια µέτρησης: 1 ppm / 0 - 99 ppm,  10 ppm / 100 - 990 ppm και 100 

ppm / 1000 - 9900 ppm 
• Βαθµονόµηση µε πρότυπα διαλύµατα 
• LCD οθόνη 
• ∆ιαστάσεις: 165 x 29 x 19 mm 
• Βά;ρος: 40 g 

 

Τιµή µον.:484,00€ 
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Πλήρες φορητό πορόµετρο φύλλων του 
Οίκου DELTA -T Αγγλίας 
 

 

(πηγή:http://www.delta-t.co.uk/) 

Το όργανο είναι κατάλληλο για την µέτρηση της στοµατικής αγωγιµότητας των 
φυτών. 
∆ιαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (περίπου 8 γραµµών και 30 χαρακτήρων) για την 
εµφάνιση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων καθώς και την εισαγωγή των 
διαφόρων παραµέτρων. 
Το όργανο διαθέτει επίσης και πληκτρολόγιο για την εισαγωγή και µετατροπή των 
διαφόρων παραµέτρων. 
Είναι πλήρως φορητό και συνοδεύεται από τσάντα µεταφοράς για την εύκολη 
µεταφορά του. 
Ο αισθητήρας του οργάνου είναι εύκολος στη χρήση του και πολύ ελαφρύς, ώστε να 
διευκολύνει στη µέτρηση. 
Η όλη διαδικασία της µέτρησης δεν απαιτεί πολλές ενέργειες από την πλευρά του 
χρήστη . 
Ο θαλαµίσκος µέτρησης διαθέτει αισθητήρα θερµοκρασίας για την επίτευξη 
αυτόµατης αντιστάθµισης της θερµοκρασίας καθώς επίσης και αισθητήρα υγρασίας. 
Ο αισθητήρας διαθέτει κατάλληλη διαµόρφωση για την µέτρηση φύλλων διαφόρων 
µεγεθών. 
Το όργανο επίσης διαθέτει αισθητήρα µέτρησης της PAR ακτινοβολίας (Ενεργά 
Φωτοσυνθετικής Ακτινοβολίας). 
Η όλη διάταξη του αισθητήρα είναι τέτοια ώστε η µέτρηση να µην προκαλεί την 
καταστροφή του προς µέτρηση φύλλου. 
Το όργανο έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης, σε εσωτερική µνήµη, των µετρήσεων 
(µε δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 1500 µετρήσεων), επίσης διαθέτει θύρα RS-
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232 για την σύνδεση µε υπολογιστή και την ανάκληση των µετρήσεων για περαιτέρω 
επεξεργασία. 
Συνοδεύεται από καλώδιο για την σύνδεση µε υπολογιστή και κατάλληλο software 
για την ανάκληση των µετρήσεων. 
Τα δεδοµένα είναι σε τέτοια µορφή ώστε να µπορούν να εισαχθούν χωρίς καµία 
περαιτέρω επεξεργασία σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα για την επεξεργασία τους, 
όπως EXCEL κλπ. 
Το όργανο επιδέχεται ως παράµετρο την Βαροµετρική Πίεση, έτσι ώστε µε 
κατάλληλη µετατροπή να γίνεται αντιστάθµιση και της Βαροµετρικής Πίεσης. Για το 
λόγο αυτό συνοδεύεται από βαρόµετρο χειρός, τύπου ρολογιού. 
Το όργανο διαθέτει ως µονάδες µέτρησης της Αγωγιµότητας τις : mmol m-2 s-1, mm s-
1, cm s-1 και ως µονάδες µέτρησης της Αντίστασης τις : s cm-1, s m-1, m2 s mol-1. 
∆ιαθέτει εύρος µέτρησης της Αγωγιµότητας από 5.0 έως 1200 mmol m-2 s-1, µε 
ανάλυση 0.1 έως 10 και ακρίβεια µεγαλύτερη του 90% σε σχέση µε την πραγµατική 
τιµή. Επίσης εύρος Αγωγιµότητας από 0.25 έως 30.0 mm s-1 µε ανάλυση 0.01 έως 0.1 
και ακρίβεια µεγαλύτερη του 90% σε σχέση µε την πραγµατική τιµή. 
Το εύρος µέτρησης της Αντίστασης είναι : 0.2 – 40 s cm-1 µε ανάλυση 0.01 έως 0.1 
και ακρίβεια µεγαλύτερη του 90% σε σχέση µε την πραγµατική τιµή. 
Εύρος µέτρησης σχετικής υγρασίας: 0 – 100%. 
Εύρος µέτρησης της θερµοκρασίας : περίπου –5 µε +550C µε ανάλυση 0.1 και 
ακρίβεια ±1.00C. 
Το εύρος µέτρησης της PAR είναι : 0 έως 2.500 µmol m-2 s-1, µε ανάλυση 10 και 
ακρίβεια µεγαλύτερη του 85% σε σχέση µε την πραγµατική τιµή. 
Το όργανο διαθέτει εύρος ρύθµισης της Βαροµετρικής πίεσης από 600 έως 1200 hPa 
σε βήµατα των 5 hPa. 
Το όργανο επιδέχεται βαθµονόµηση, και η διαδικασία αυτής γίνεται πολύ εύκολα στο 
εργαστήριο ή στο πεδίο µέσω κατάλληλης κάστας η οποία συνοδεύει το σύστηµα. 
Το όργανο διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία µε δυνατότητα συνεχούς 
λειτουργίας 20 ωρών. 
Συνοδεύεται από φορτιστή για την εσωτερική του µπαταρία, καλώδιο για την 
σύνδεση του µε υπολογιστή, κατάλληλο software για την ανάκληση των µετρήσεων 
από το όργανο, αισθητήρα µέτρησης, απαραίτητο εξοπλισµό για την βαθµονόµηση 
του οργάνου. 
Συνοδεύεται από βαρόµετρο χειρός 
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Φορητό σύστηµα µέτρησης δείκτη 
φυλλικής επιφάνειας LAI του Οίκου 
Delta-T Αγγλίας SS1-BF3-R4 

 

(πηγή: http://www.deltaohm.com) 

Το προτεινόµενο σύστηµα είναι ένα φορητό, εύχρηστο όργανο για αναλύσεις 
παραµέτρων θόλου καλλιεργειών. 

Η λειτουργία του οργάνου βασίζεται σε έναν πολυαισθητήρα µήκους 1 µέτρου ο 
οποίος µετρά την PAR ακτινοβολία. 

Το όργανο έχει την δυνατότητα λειτουργίας είτε τελείως αυτόνοµα µε την χρήση ενός 
φορητού οργάνου µέτρησης καταγραφής και ανάλυσης των µετρήσεων είτε µε 
απευθείας σύνδεση µε υπολογιστή. 

Το όργανο µετρά την προσπίπτουσα καθώς και την διερχόµενη  PAR ακτινοβολία σε 
θόλους φυτικών καλλιεργειών. 

Το όργανο συνοδεύεται από δεύτερο αισθητήρα χάρη στον οποίο είναι δυνατός ο 
προσδιορισµός της αναλογίας µεταξύ της απευθείας και της εξ διαχύσεως 
προσπίπτουσας PAR ακτινοβολίας πάνω στην καλλιέργεια. Ο δεύτερος αισθητήρας 
µπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση έως και 100 µέτρων από το όργανα. Οι 
µετρήσεις του αισθητήρα στέλνονται ασύρµατα (UHF) στο κυρίως όργανο)    

Το όργανο προσφέρει απευθείας υπολογισµό και ένδειξη του LAI (Leaf Area Index). 
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Το σύστηµα διαθέτει επεκταµένη δυνατότητα αποθήκευσης και ανάλυσης των 
µετρήσεων. 

Η λειτουργία και χρήση του οργάνου είναι πολύ εύκολη, το ίδιο το όργανο είναι 
πλήρως φορητό και υδατοστεγές. 

H καρδιά του συστήµατος είναι µια σειρά από PAR αισθητήρες οι οποίοι είναι 
τοποθετηµένοι πάνω σε µία ράβδο µήκους 1 µέτρου. Οι µετρήσεις που λαµβάνονται 
από αυτούς του αισθητήρες επεξεργάζονται από το ηλεκτρονικό µέρος του 
συστήµατος το οποίο εξάγει τον µέσο όρο δίδοντας την µέση τιµή του επιπέδου του 
φωτός κατά µήκους της ράβδου. Ωστόσο είναι δυνατή η λήψη µετρήσεων από 
µεµονωµένους αισθητήρες ράβδου, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον χρήστη. Οι 
µετρήσεις του φωτός καθώς και το LAI  απεικονίζονται ενώ όλα τα δεδοµένα 
αποθηκεύονται σε µνήµη για περαιτέρω επεξεργασία. 

Το σύστηµα παραδίδεται µε το απαραίτητο λογισµικό το οποίο χρησιµοποιεί τις 
µετρήσεις που λαµβάνονται στο πεδίο για τον υπολογισµό των παραµέτρων της 
καλλιέργειας. Το λογισµικό είναι βασισµένο σε µοντέλο το οποίο περιλαµβάνει τις 
παρακάτω παραµέτρους : 

-Απευθείας και εκ διαχύσεως προσπίπτουσα PAR ακτινοβολία. 

-LAI (leaf area index). 

-∆ιερχόµενο φως άµεσα από το θόλο της καλλιέργειας. 

Το leaf area index υπολογίζεται απευθείας από τις µετρήσεις  της προσπίπτουσας και 
διερχόµενης ακτινοβολίας και το κλάσµα της ακτινοβολίας, και την παράλληλη 
εισαγωγή της κατά προσέγγιση  κατανοµής γωνίας των φύλλων, καθώς και η 
απορρόφηση της PAR ακτινοβολίας. 

Η γωνία ηλιακού ζενίθ υπολογίζεται απευθείας από τον πραγµατικό χρόνο, το 
γεωγραφικό µήκος και το γεωγραφικό πλάτος.  

Η τιµή του LAI αποθηκεύεται και µπορεί να ανακληθεί για µεταγενέστερη 
επεξεργασία. 

Οι µετρήσεις λαµβάνονται πολύ εύκολα πατώντας απλώς ένα µπουτόν το οποίο είναι 
τοποθετηµένο στην χειρολαβή του οργάνου. 

Μετά την λήψη της κάθε µέτρησης, τα πλήρη στοιχεία της µέτρησης αποθηκεύονται 
στην ηλεκτρονική µονάδα που συνοδεύει το όργανο. 

Η ηλεκτρονική µονάδα είναι ένας πλήρης ηλεκτρονικός υπολογιστής, πολύ µικρών 
διαστάσεων (15 χ 5 χ 3 εκατοστά). 

Η ηλεκτρονική µονάδα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων υψηλής ευκρίνειας. 
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Η χρήση της ηλεκτρονικής µονάδας είναι εξαιρετικά εύκολη καθώς το λογισµικό 
είναι δοµηµένο στην µέθοδο των εικονιδίων και των menus (όπως ακριβώς τα 
WINDOWS). Οι επιλογές εµφανίζονται στην οθόνη του συστήµατος µε την µορφή 
αντιπροσωπευτικών εικονιδίων, ο χρήστης επιλέγει το πρόγραµµα που θα 
ενεργοποιηθεί και κατόπιν ο τρόπος λειτουργίας είµαι τελείως φιλικός µια και 
βασίζεται στην αρχή των κυλιόµενων menus. 

Η οθόνη του οργάνου είναι µονόχρωµη και διαθέτει φωτισµό στην περίπτωση που το 
όργανο θα χρησιµοποιηθεί σε χαµηλά επίπεδα φωτός. 

Όπως ένας κανονικός PC το όργανο µπορεί να αποθηκεύσει τις µετρήσεις σε 
εσωτερική µνήµη RAM η οποία είναι χωρητικότητας 256 ΚΒ. 

Είναι σηµαντικό επίσης να αναφέρουµε ότι η ηλεκτρονική µονάδα χειρίζεται τα 
λαµβανόµενα δεδοµένα όπως ένας υπολογιστής, δηλ. ο χρήστης µπορεί να 
δηµιουργήσει όσα αρχεία δεδοµένων νοµίζει, µπορεί να τα οµαδοποιήσει σε 
καταλόγους και υποκαταλόγους κτλ. Η µορφή των δεδοµένων είναι ASCII. 

Η µεταφορά των δεδοµένων από την ηλεκτρονική µονάδα στον υπολογιστή 
πραγµατοποιείται µε απλή σύνδεση του συστήµατος στον υπολογιστή µέσω της RS 
232. Το λογισµικό επικοινωνίας (το οποίο συνοδεύει το σύστηµα) είναι κάτω από 
WINDOWS ώστε να είναι εύχρηστο και µπορεί να εργαστεί σε σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας (WINDOWS). 

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει το σύστηµα έχει την δυνατότητα να εργαστεί σε 
απευθείας σύνδεση µε υπολογιστή σε περίπτωση που ο χρήστης το κρίνει 
απαραίτητο. 

Ενεργός περιοχή του αισθητήρα 1000 χ 13mm. 

Φασµατική απόκριση : 400 - 700nm (PAR). 

Απόσταση µεταξύ των µεµονωµένων αισθητήρων πάνω στην ράβδο : 15.6mm. 

Χρόνος µέτρησης 120ms. 

Μέγιστη δυνατή µέτρηση 2500µmol/m2sec. 

Ανάλυση 0.3µmol/m2sec. 

Αναλογική έξοδος 1mV ανά 1µmol/m2sec. 

Πλήρης στεγανό σύµφωνα µε το IP65. 

Ολικές διαστάσεις 1300 χ 100 χ 200 mm (µήκος χ πλάτος χ ύψος). 

Τροφοδοσία : 4 αλκαλικές µπαταρίες µε διάρκεια ζωής ένα χρόνο. 

Το σύστηµα κατά την παράδοση του είναι έτοιµο προς λειτουργία και περιλαµβάνει : 
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Ράβδο µήκους 1m µε τους PAR αισθητήρες, φορητή ηλεκτρονική µονάδα, 
αποθήκευσης των µετρήσεων και προγραµµατισµού, µια mini δισκέτα, δύο 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, φορτιστή, λογισµικό επικοινωνίας κάτω από 
Windows, manuals, τρίποδα για την τοποθέτηση και την οριζοντίωση του βοηθητικού 
αισθητήρα, σκληρή θήκη µεταφοράς όλου του εξοπλισµού. 
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Μετρητής Συνολικής Ηµερησίας 
Φωτοσυνθετικής Ενέργειας 

 

Μετρητής Συνολικής Ηµερησίας 
Φωτοσυνθετικής Ενέργειας  

24ωρη αθροιστική µέτρηση της 
Φωτοσυνθετικά Χρήσιµης 
Ακτινοβολίας (PAR) για το φυτό, σέτ 
3 οργάνων. Ιδιαίτερα χρήσιµο σε 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες, όπου 
βοηθά στη λήψη µέτρων για την 
σκίαση (ρύθµιση της τεχνητής 
σκίασης κλπ) 

(πηγή: www.specmeters.com )  

Χαρακτηριστικά: 

• Εύκολος χειρισµός µε τη χρήση ενός κουµπιού. 
• Η λειτουργία διαρκεί 24 ώρες και υπολογίζεται η Συνολική 

Ηµερησία Φωτοσυνθετική Ενέργεια (Ηλιακού και Τεχνητού Φωτισµού). 
• Μονάδα µέτρησης: µmol / m2 / day 
• Ταυτόχρονη ένδειξη της έντασης του φωτός ανα 10 δευτερόλεπτα σε µmol / 

m2 / sec (footcandles). 
• Αδιάβροχο. 
• Μεταλλική Αιχµηρή Βάση για εύκολη τοποθέτηση στο έδαφος. 
• Συσκευασία 3 ανεξάρτητων συσκευών. 
• Λειτουργεί µε µπαταρία (συµπεριλαµβάνεται). 

 

Τιµή µον.: 210,00€   
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Μικροσκόπιο µονοφθάλµιο 

 

SFC-100FL, Μικροσκόπιο 
µονοφθάλµιο  

(πηγή:www.motic.com)  

Χαρακτηριστικά: 

• ∆ιαθέτει µονοφθάλµια οπτική κεφαλή µε 45 κλίση 
• Άχρωµοι αντικειµενικοί φακοί των: 4 x, 10 x, 40 x τηλεσκοπικός 
• Προσοφθάλµιος φακός των 10x (WF10X/18 mm) δυνάµενος να περιστραφεί 

κατά 3600 
• Έχει σταθερή και στιβαρής κατασκευής µεταλλική τράπεζα η οποία 

στηρίζεται και στις δύο πλευρές µε οµοαξονικούς κοχλίες µακρο- και 
µικροµετρικής ρύθµισης 

• Φέρει διάφραγµα τύπου ίριδας 
• Έχει ενσωµατωµένη λάµπα αλογόνου 20W. 
• Υπάρχει πλήκτρο ON-OFF, επιπλέον έχει τη δυνατότητα ρύθµισης του 

φωτισµού και διαθέτει µετακινούµενο συγκεντρωτικό φακό. 
• Λειτουργεί στα 220V/50HZ 
• Φέρει CE mark, ISO 9001:2000 international certificate. 

 

Τιµή µον.: 260,00€ 
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Μικροσκόπιο µονοφθάλµιο 

 

F-1115, Μικροσκόπιο µονοφθάλµιο  

40Χ -100Χ - 400Χ (1000X optional) 
επάνω & κάτω φωτισµός 
ρυθµιζόµενος, 

(πηγή:www.ibotz.com)  

 
Χαρακτηριστικά: 

• ∆ιαθέτει µονοφθάλµια οπτική κεφαλή µε 45 κλίση 
• Άχρωµοι αντικειµενικοί φακοί των: 4 x, 10 x, 40 x τηλεσκοπικός 
• Προσοφθάλµιος φακός των 10x (WF10X/18 mm) δυνάµενος να περιστραφεί 

κατά 3600 
• Έχει σταθερή και στιβαρής κατασκευής µεταλλική τράπεζα η οποία 

στηρίζεται και στις δύο πλευρές µε οµοαξονικούς κοχλίες µακρο- και 
µικροµετρικής ρύθµισης 

• Φέρει διάφραγµα τύπου ίριδας 
• Έχει ενσωµατωµένη λάµπα αλογόνου 20W. 
• Υπάρχει πλήκτρο ON-OFF, επιπλέον έχει τη δυνατότητα ρύθµισης του 

φωτισµού και διαθέτει µετακινούµενο συγκεντρωτικό φακό. 
• Λειτουργεί στα 220V/50HZ 
• Φέρει CE mark, ISO 9001:2000 international certificate. 

 

Τιµή µον.: 278,00€ 
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Μικροσκόπιο διοφθάλµιο 

 

BA200, Μικροσκόπιο διοφθάλµιο  

40Χ -100Χ - 400Χ - 1000Χ, φωτισµός 
ρυθµιζόµενος 

(πηγή:www.motic.com)  

Χαρακτηριστικά: 

• Βαριά βάση από ανοξείδωτο µέταλλο ,σε σχήµα Τ, για καλύτερη στήριξη και 
εξοικονόµηση χώρου επάνω στον πάγκο. 

• Κυρτός κορµός από ίδιο µε την βάση υλικό. 
• Μεταλλικοί αδροί και µικροµετρικοί κοχλίες, επάνω στον κορµό και κοντά 

στη βάση ώστε οι χειρισµοί να γίνονται χωρίς τα χέρια να σηκώνονται από 
τον πάγκο. 

• Εύρος εστίασης 25mm µε ελάχιστη προσαύξηση 2µm. 
• Φέρει τράπεζα παρασκευάσµατος διαστάσεων 140 x 135mm, που 

συνοδεύεται από σύστηµα συγκράτησης του παρασκευάσµατος και µπορεί να 
µετακινηθεί 76mm κατά πλάτος και 50mm κατά µήκος διαθέτουν δε βερνιέρο 
αµφότερες. (Υποδιαίρεση κλίµακας 0,1 mm). 

• Λειτουργεί στα 220V/50HZ. 
• Φέρει φωτεινή πηγή ενσωµατωµένη στη βάση του µικροσκοπίου, µε λυχνία 

αλογόνου 6V/20W, που τροφοδοτείται χωρίς κανένα εξωτερικό εξάρτηµα. 
• Φέρει διακόπτη έναρξης και παύσης λειτουργίας. 
• Εύκολη και ασφαλής αλλαγή της φωτεινής πηγής. 
• Συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυµµα. 
• Φέρει ρυθµιζόµενο συµπυκνωτή, µε διάγραµµα ίριδας και υποδοχέα φίλτρου, 

που παρέχει οµοιογένεια και καθορισµένη φωτεινότητα για όλες τις 
µεγεθύνσεις. 

• ∆ιατίθεται µε µπλε φίλτρο διαµέτρου 45mm. 

 

Τιµή µον.: 1.018,00€ 
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Στερεοσκόπιο, διοφθάλµιο 

 

ST-36C-2LOO, Στερεοσκόπιο, 
διοφθάλµιο  

. 

(πηγή:www.motic.com)  

 
 
Χαρακτηριστικά: 

• ∆ιπλοί ρυθµιζόµενοι προσοφθάλµιοι φακοί 10x 
• Επιτυγχανόµενες µεγεθύνσεις 20x και 40x. 
• ∆ιπλός φωτισµός κάθετος και οριζόντιος 
• ∆υνατότητα ψηφιακής απεικόνισης & αρχειοθέτησης µε χρήση Micro 

Videocamera  
• Βάρος 7 kg 

Τιµή µον.: 246,00€   
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Στερεοσκόπιο διοφθάλµιο 

 

SMZ-168-BL, Στερεοσκόπιο 
διοφθάλµιο  

(πηγή:www.motic.com)  

 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Με προσοφθάλµιους 20x η µεγέθυνση φτάνει στα 90x.  
• Έχει σταθερή και στιβαρή µεταλλική κατασκευή µε υάλινο χώρο 

παρατήρησης του δείγµατος και µε ενσωµατωµένες λυχνίες αλογόνου 
χαµηλής τάσης (12V, 15W) για προσπίπτον φως (τοποθετηµένη επάνω από το 
προς παρατήρηση αντικείµενο) και (12V, 10W) για διερχόµενο φώς διαµέσου 
του προς παρατήρηση αντικειµένου (τοποθετηµένη από κάτω). 

• Ρυθµιζόµενου ύψους ώστε να δέχεται και ευµεγέθη δείγµατα. 
• Φέρει διακόπτη έναρξης και παύσης λειτουργίας. 
• Εύκολη και ασφαλής αλλαγή της φωτεινής πηγής. 
• Συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυµµα. 
• Βάρος: 8 Kg. 

 
 

Τιµή µον.: 1.134,00€   
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Ψηφιακή video µικροκάµερα  

 

2000, Ψηφιακή video µικροκάµερα 
direct MOTICAM 2000   

Κατάλληλη για χρήση σε 
µικροσκόπια και στερεοσκόπια 
τριοφθάλµια, διοφθάλµια & 
µονοφθάλµια 

(πηγή:www.motic.com)  

 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Ανάλυση 2,0 Mpixel 
• Θύρα εξόδου USB 2.0 (CMOS 1/3") 
• Προσαρµογείς προσοφθάλµιων φακών τεσσάρων διαµέτρων: 28mm, 30mm, 

34mm και 35mm. 
• Η κάµερα προσαρµόζεται χωρίς κανένα άλλο εξάρτηµα σε κάθε 

προσοφθάλµιο φακό µικροσκοπίου ή στερεοµικροσκοπίου  
• Τροφοδοσία ρεύµατος απευθείας από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.  
• Υποστήριξη σε περιβάλλον PC & Macintosh.  

  

 

Τιµή µον.: 787,00€ 
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Συσκευή αποστάξεως νερού, L-3 

 

Συσκευή αποστάξεως νερού, L-3  

Οικονοµική πρόταση για 
εργαστηριακή χρήση. 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Ικανότητα Παραγωγής Απεσταγµένου Νερού: 3 l/h. 
• Κατανάλωση Νερού: 60 l/h. 
• Αγωγιµότητα Παραγόµενου Νερού: 3 µs/cm. 
• ∆ιαστάσεις (ύψος/πλάτος/µήκος): 34,5 / 56 / 19 cm. 
• Βάρος: 4,5 Kg. 

Κατασκευασµένη αποκλειστικά από βοριοπυριτική ύαλο µε προστατευτικό κάλυµµα 
προστασίας, σχεδιασµένη ειδικά για µέγιστη λειτουργικότητα, που επιτρέπει την 
εύκολη πρόσβαση στα θερµαινόµενα από χαλαζία στοιχεία. 

Είναι απολύτως αυτοµατοποιηµένη και παράγει καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της, 
αποσταγµένο νερό υψηλής καθαρότητας, ελεύθερο από πυρογενή και µεταλλικά 
ιόντα. 

Για µέγιστη ασφάλεια χρήσης χρησιµοποιεί έναν θερµοστάτη ασφαλείας, ο οποίος 
ενεργοποιείται σε περίπτωση που η πίεση του νερού είναι χαµηλή στο τµήµα 
βρασµού. Αυτόµατη ενεργοποίηση µόλις η πίεση αποκατασταθεί. 

∆υνατότητα επιτοίχιας εγκατάστασης. 

Τιµή µον.: 832,00€   
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Σύστηµα αντίστροφης ώσµωσης για 
εργαστήρια 

 

Lab-Osmo, Σύστηµα αντίστροφης 
ώσµωσης για εργαστήρια  

Παραγωγή 100 - 150 lt/ηµέρα νερού 
χαµηλής αγωγιµότητας (<30 µS/cm) , 
νερό τροφοδοσίας max 3500 µS/cm, 
2.000 ppm TDS / 25o C. Κατάλληλο 
για κάλυψη εργαστηριακών αναγκών 
νερό σε ισοδύναµο ή καλύτερο του 
απιονισµένου καθώς και για νερό 
τροφοδοσίας σε συσκευές 
απεσταγµένου, δισαπεσταγµένου & 
υπερκαθαρού νερού. 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Η λύση που θα αντικαταστήσει τις στήλες απιονισµού, ιδανικό για εργαστηριακή 
χρήση, αλλά και για πόσιµο όπου απαιτείται, χωρίς ιδιαίτερα αναλώσιµα, µε χαµηλό 
κόστος χρήσης (ηλεκτρικό ρεύµα & µικροαναλώσιµα) και προσιτή τιµή κτήσης. 

Λειτουργεί µε εισερχόµενο νερό δικτύου πόλης (Ηλεκτρική αγωγιµότητα <800 µS/cm 
συνήθως) και τελικό παραγόµενο νερό κάτω από 50 µS/cm (στις πιο πολλές 
περιπτώσεις θα είναι κάτω από 10µS/cm). 

 Χαρακτηριστικά: 

• ΠΑΡΟΧΗ 180 - 250 λίτρα/ηµέρα 
• Αγωγιµότητα νερού εισόδου max 3.500 µS/cm 
• Αγωγιµότητα νερού εξόδου min 8 µS/cm 
• Μεµβράνη τύπου RO & 4 φίλτρα 
• Αντλία 230 - 24V & µίκτη νερού 
• Λαµπα UV για απολύµανση (για πόσιµο) 
• ∆ιαστάσεις (cm) 38 Πλάτος x 52 Μήκος x 9 Υψος 
• Συνοδεύεται απο δεξαµενή αποθήκευσης 10 λίτρων µε βρυσάκι 
• Συνοδεύεται απο προφίλτρο στερεών ώστε να αυξάνεται η µακροζωία του 

συστήµατος και να µειώνεται η συντήρησή του. 
• Προσφέρεται πλήρες και έτοιµο προς λειτουργία 
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Η τοποθέτηση και η συντήρηση είναι πολύ εύκολη και µπορεί να γίνει από το 
χρήστη. Στην περίπτωση που ζητηθεί τοποθέτηση από συνεργείο µας, τότε το κόστος 
διαµορφώνεται κατόπιν συµφωνίας και ανάλογα µε την περιοχή. 

 

Τιµή µον.: 842,65€   
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Ζυγός 2200 g, 1 g 

 

EMB 2200-0, Ζυγός 2200 g, 1 g  

Οικονοµικός ηλεκτρονικός ζυγός 
κατάλληλος για εκπαιδευτική & 
ελαφρά εµπορική χρήση. 

(πηγή:www.analytika.gr)  

 Χαρακτηριστικά: 

• Ανάγνωση: 1g. 
• Μέγιστο Βάρος Ζύγισης: 2200g. 
• ∆ιάµετρος Επιφάνειας Ζύγισης: 150 mm 
• Επαναληψιµότητα: 1 g. 
• Γραµµικότητα: ± 2 g.  
• Οθόνη: LCD (ύψος ψηφίων 15 mm). 
• Αυτόµατη Απενεργοποποίηση µε την πάροδο 3 λεπτών χωρίς χρήση.     
• ∆υνατότητα µηδενισµού απόβαρου (tare).  
• ∆ιαθέτει σύστηµα εξωτερική ρύθµισης (external calibration) µε πρότυπα 

βάρη. 
• Παροχή Ενέργειας: 2 Μπαταρίες 1,5V.   
• ∆ιαστάσεις Ζυγού (ύψος/πλάτος/µήκος): 39 / 170 / 240 mm. 
• Βάρος ζυγού: 600 g. 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.  

 

Τιµή µον.: 40,00€ 
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Ζυγός, 600 g, 0,01 g 

 

EMB 600-2, Ζυγός, 600 g, 0,01 g  

(πηγή:www.analytika.gr)  

 Χαρακτηριστικά: 

• Ανάγνωση: 0,01g. 
• Μέγιστο Βάρος Ζύγισης: 600g. 
• ∆ιάµετρος Επιφάνειας Ζύγισης: 150 mm 
• Επαναληψιµότητα: 0,01 g. 
• Γραµµικότητα: ± 0,03 g.  
• Οθόνη: LCD (ύψος ψηφίων 15 mm). 
• Αυτόµατη Απενεργοποποίηση µε την πάροδο 3 λεπτών χωρίς χρήση.     
• ∆υνατότητα µηδενισµού απόβαρου (tare).  
• ∆ιαθέτει σύστηµα εξωτερική ρύθµισης (external calibration) µε πρότυπα 

βάρη.  
• ∆ιαστάσεις Ζυγού (ύψος/πλάτος/µήκος): 39 / 170 / 240 mm. 
• Παροχή Ενέργειας: Μπαταρία 9V. 
• Βάρος ζυγού: 600 g. 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.  

 

Τιµή µον.: 190,00€   
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Ζυγός προσδιορισµού υγρασίας 

 

Ζυγός προσδιορισµού υγρασίας  

Κατάλληλος για εργαστηριακή και 
ηµιβιοµηχανική χρήση. Για ποιοτικό 
έλεγχο, R&D κλπ. Εκφραση 
αποτελεσµάτων σε Υγρασία %, Ξηρά 
ουσία %, mg. 

(πηγή:www.analytika.gr)  

 
Χαρακτηριστικά: 

• Εµφάνιση ενδείξεων σαν: % Υγρασία ή % Ξηρά Ουσία. 
• Επαναληψιµότητα για δείγµα 2 g: 0,5%. 
• Επαναληψιµότητα για δείγµα 10 g: 0,02%. 
• Γραµµικότητα: ± 0,003 g. 
• Κατάλληλος για µια πληθώρα υλικών, τροφίµων κλπ 
• Ψηφιακή Οθόνη: LCD µε ύψος ψηφίων 15 mm. 
• Ευαισθησία ρύθµισης Θέρµανσης: 1°C. 
• Κριτήρια Παύσης Θέρµανσης: Όταν η προγραµµατισµένη διάρκεια έχει λήξει: 

10 min έως 9 h & 50 min / Όταν δεν παρατηρείται µεταβολή βάρους µε την 
πάροδο του χρόνου (1 - 59 sec). 

• Αποθηκευµένα δεκάδες προγράµµατα θέρµανσης και δυνατότητα καθορισµού 
πολλαπλών διαδικασιών θέρµανσης. 

• Επίτευξη επιδιωκόµενης θερµοκρασίας µε την πάροδο 4 λεπτών. 
• RS-232 για σύνδεση µε Η/Υ & εκτυπωτή. 
• ∆υνατότητα εισαγωγής 99 διαφορετικών προγραµµάτων θέρµανσης. 
• ∆υνατότητα µηδενισµού απόβαρου (tare). 
• ∆ιαθέτει σύστηµα εξωτερική ρύθµισης (external calibration) µε πρότυπα 

βάρη. 
• ∆ιαθέτει προστατευτικό κάλυµµα του πληκτρολογίου για µεγαλύτερη 

προστασία. 
• Συνοδεύεται από : 10 αλουµινένια δισκάκια για την τοποθέτηση των 

δειγµάτων, διαµέτρου 92mm. 
• Σχετική Υγρασία Περιβάλλοντος: 25% έως 85%. 
• Θερµοκρασία Περιβάλλοντος: 10 εώς 30oC. 
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• Συµµόρφωση µε GLP (Good Laboratory Practice). 
• ∆ιαστάσεις Ζυγού (πλάτος × µήκος × ύψος): 170 x 300 x 195 mm. 
• Βάρος Ζυγού: 5 Kg. 

 

Τιµή µον.: 1.220,00€   
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Ζυγός µε γάντζο, 50 Kg, 50 g 

 

CH 50K50, Ζυγός µε γάντζο, 50 Kg, 
50 g  

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Ανάγνωση: 50 g. 
• Μέγιστο Βάρος Ζύγισης: 50 Κg. 
• Επαναληψιµότητα: 50 g. 
• Γραµµικότητα: ± 0,5 %.  
• Οθόνη: LCD (ύψος ψηφίων 11 mm). ' 
• Γάντζος απο Ανοξείδωτο Ατσάλι. 
• Μονάδες Ζύγισης: Kg, lb, N.  
• Αυτόµατη Απενεργοποποίηση µε την πάροδο 3 λεπτών χωρίς χρήση.     
• ∆υνατότητα µηδενισµού απόβαρου (tare).  
• ∆ιαθέτει σύστηµα εξωτερική ρύθµισης (external calibration) µε πρότυπα 

βάρη.  
• Η ένδειξη του βάρους µπορεί να παγώσει αυτόµατα ή χειρωνακτικά για 5 sec.  
• ∆ιαστάσεις Ζυγού µαζι µε τον γάντζο (πλάτος / µήκος  / ύψος): 90 / 30 / 

270 mm. 
• Παροχή Ενέργειας: Μπαταρία 9V. 
• Βάρος ζυγού: 50 g. 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.   

 

Τιµή µον.: 60,00€   
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Αναδευτήρας 

 

PX-SR90D, Αναδευτήρας 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Του οίκου KINEMATICA AG Ελβετίας mod PX-SR 90D κορυφαίας ποιότητος 
κατασκευής µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Μπορεί να χρησιµοποιείται σε υγρά µε ιξώδες έως 15.000 mPa s (1 mPa s = 1 
cP). 

• Ηλεκτρονική ρύθµιση στροφών από 50 – 2.000 rpm. 
• Φέρει ψηφιακή οθόνη ταχύτητας 
• Μέγιστη ροπή στρέψης 35 Ncm 
• Μέγιστος όγκος αναδευόµενου ύδατος 25 lit. 
• Αποδιδόµενη ισχύς 57 W 
• Χαµηλός θόρυβος λειτουργίας 65 dB 
• ∆έχεται πλήθος από ράβδους ανάδευσης όπως τύπου προπέλας 2,3 & 4 

πτερυγίων, τύπου δίσκου, τύπου ανεστραµµένου Π, τύπου οµογενοποιητή 
ιστών κ.α. βλέπε παρακάτω accessories 

• ∆έχεται όλων των ειδών τα ρόπαλα οµογενοποίησης (pestles) κατάλληλα για 
οµογενοποίηση κάθε είδους ιστού κλπ (teflon για µαλακούς ιστούς, glass για 
σκληρούς ιστούς κ.ο.κ.). Είναι κατάλληλα για όγκους από µόλις 2 ml έως 
µερικές εκατοντάδες ml και διατίθεται µια µεγάλη γκάµα σωλήνων και 
ροπάλων. βλέπε παρακάτω accessories 

• Καλύπτεται από τις υψηλότερες παγκοσµίως προδιαγραφές ασφαλείας και 
φέρει προστασία εναντίον της υπερθερµάνσεως 

Τιµή µον.: 1.764,00€   
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Μαγνητικός αναδευτήρας 

 

Μαγνητικός αναδευτήρας, 
Agimicro   

Εργαστηριακός αναδευτήρας για 
συνήθεις τιτλοδοτήσεις & µικρούς 
όγκους (εως 2 λίτρα) 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Χωρίς Θέρµανση 
• Μέγιστος όγκος ανάδευσης 2 λίτρα 
• Ρύθµιση ταχύτητας από 40 έως 1400 rpm 
• Συµπεριλαµβάνεται teflon stir bar 8 mm Ø x 32 mm 
• Θέση ράβδου στήριξης ηλεκτροδίων 
• ∆ιαστάσεις Ø 12 cm x 5 cm 
• Ισχύς 2 W 
• Βάρος 0,5 kg 

 

Τιµή µον.: 220,00€   
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Μαγνητικός αναδευτήρας, 
θερµαινόµενος 

 

Μαγνητικός αναδευτήρας, 
θερµαινόµενος, Agimatic-ED  

Κατάλληλος για απαιτητική 
εργαστηριακή χρήση. Ψηφιακές 
ενδείξεις. 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Τροφοδοσία 220 V/ 50 Hz/ 660 W 
• Μέγιστος όγκος ανάδευσης 10 L 
• Ηλεκτρονική ρύθµιση ταχύτητας από 60 – 1600rpm 
• ∆ιάµετρος επιφάνειας θερµάνσεως 145 mm από ανοξείδωτο χάλυβα 
• Ρυθµιστής ταχύτητας στροφών και θερµοκρασίας 
• Ρύθµιση θερµοκρασίας από 50 έως 350 οC 
• Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας και θερµοκρασίας 
• Εύκολη αλλαγή πλάκας θερµάνσεως 
• ∆ιαθέτει κύκλωµα ασφαλείας 
• Μαγνήτης µε teflon Ø7 x 30 mm 
• Θέση για ράδβο στήριξης προχοΐδας 
• Βάρος περίπου 3,8 kg 

 

Τιµή µον.: 694,00€   
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Θερµαινόµενος µαγνητικός 
αναδευτήρας, 5 θέσεων Multimatic 

 

 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Ένδειξη λειτουργίας 
• Ανεξάρτητη ρύθµιση ταχύτητας κάθε θέσης 
• Ρύθµιση της θερµοκρασίας 0 – 100 % 
• Εξωτερικές διαστάσεις: 16 x 28 x 35 cm 
• ∆ιαστάσεις πλάκας: 25 x 25 cm 
• Μέγιστη θερµοκρασία 300 oC 
• Ρύθµιση στροφών έως 1600 rpm 
• Μέγιστος όγκος ανάδευσης 5 x 600 mL 
• Ισχύς 680 W 
• Βάρος 12 kg 

 

 

Τιµή µον.: 1.447,00€ 
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Συστοιχία θερµαινόµενων πλακών, 6 
θέσεων 

 

Συστοιχία θερµαινόµενων πλακών, 
6 θέσεων, 12 cm  

Κατάλληλο για αναλύσεις Kjeldahl, 
Soxhlet κ.α. ∆υνατότητα λειτουργίας 
µε σφαιρικές και επίπεδες φιάλες. 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Ρύθµιση θερµοκρασίας έως 400 oC 
• Ανεξάρτητος έλεγχος κάθε εστίας ξεχωριστά 
• Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας 
• Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
• Με ράβδους για στήριξη ψυκτήρων και άλλων υαλικών 
• ∆ιάµετρος εστιών: 12 cm 
• ∆ιαστάσεις (Υ x Π x Β): 23 x 105 x 27 cm 
• Ισχύς: 3.300 W 
• Βάρος: 22 kg 

 

Τιµή µον.: 1.309,00€   
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Θερµοµανδύας, 6 θέσεων 500 ml 

 

Θερµοµανδύας, 6 θέσεων 500 ml  

Κατάλληλο για εργαστηριακές και 
βιοµηχανικές εφαρµογές SOXHLET, 
KJELADAHL . 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Αριθµός Θέσεων: 6 
• Ανεξάρτητος ρυθµιστής παροχής ενέργειας για κάθε θέση. 
• Μέγιστη Θερµοκρασία: 550°C. 
• Χωρητικότητα φιάλης: 300 - 500 ml. 
• Κατασκευή πλαισίου απο ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. 
• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 
• Εξωτερικές διαστάσεις (ύψος x πλάτος x µήκος): 18 x 105 x 25 cm 
• Ισχύς 2200 W 
• Βάρος 16 kg 
• ∆ιατίθεται µε ράβδους στήριξης υάλινου εξοπλισµού. 
• Φέρει CE mark of conformity 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους 

 

Τιµή µον.: 1.295,00€   
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Αµµόλουτρο εργαστηριακό, Combiplac-
Sand 

 

(πηγή:www.analytika.gr) 

Χαρακτηριστικά: 

• Ηλεκτρονικός έλεγχος της θερµοκρασίας 
• Οµοιόµορφη κατανοµή της θερµοκρασίας στην επιφάνεια 
• Κατασκευή της επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 
• Η βάση της άµµου αφαιρείται εύκολα για καθαρισµό, καθώς και για χρήση ως 

θερµαινόµενη πλάκα 
• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 
• Μπορεί να συνδεθεί µε εξωτερικό ρυθµιστή θερµοκρασίας PID 
• Έλεγχος θερµοκρασίας: έως 400 oC 
• Ωφέλιµες διαστάσεις: 5 x 18 x 38 cm 
• Ισχύς: 2.300 W 
• Βάρος: 13 kg 

 

Τιµή µον.: 1.022,00€   
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Υδατόλουτρο  

 

Υδατόλουτρο 20 l, 110 oC, 
Precisterm  

Εργαστηριακό υδατόλουτρο µε 
κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Εξαιρετική σχέση τιµής απόδοσης 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος Θερµοκρασίας: + 5 έως + 110°C από του περιβάλλοντος. 
• Σταθερότητα θερµοκρασίας: ± 1°C. 
• Χωρητικότητα: 20 lt. 
• Ισχύς: 1500 W. 
• Βάρος: 10 Kg. 
• ∆ιαστάσεις δεξαµενής (Ύψος × Πλάτος × Βάθος): 15 × 48 × 30 cm. 
• ∆ιαστάσεις εξωτερικές (Ύψος × Πλάτος × Βάθος): 20 × 58 × 42 cm. 
• Υλικό κατασκευής δεξαµενής: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 310. 
• Υλικό κατασκευής πλαισίου: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ένα (1) έτος. 
• Κατασκευασµένη µε τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας DIN 12877.2. 
• Λυχνία προειδοποίησης ανόδου της θερµοκρασίας σε καθορισµένο από τον 

χειριστή σηµείο. 
• Αυτόµατη απενεργοποίηση υδατόλουτρου σε περίπτωση που η δεξαµενή δεν 

φέρει επαρκή ποσότητα νερού ή όταν η θερµοκρασία ξεπεράσει ένα 
συγκεκριµένο όριο. 

 

Τιµή µον.: 601,00€   
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Ρυθµιστής θερµοκρασίας 

 

Ρυθµιστής θερµοκρασίας, 
Electemp  

Θερµ. εύρος: -150 °C to 1300 °C, 
P.I.D. control, σύνδεση µε K type & 
Pt100 αισθητήρα 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Ψηφιακός ελεγκτής θερµοκρασίας µε µικροεπεξεργαστή. 
• PID controller 
• Συνδέεται µε αισθητήρα θερµοκρασίας Pt100 και Κ type 
• Εύρος θερµοκρασίας: από -150 oC έως +1300 oC (Αναλόγως του αισθητήρα 

που χρησιµοποιείται) 
• Ακρίβεια ± 0,1 οC 
• Ανάλυση οθόνης: 

± 0,1 οC µε Pt100 αισθητήρα  
± 1 οC µε Κ type αισθητήρα 

• Λειτουργία on / off 
• Φωτεινή ενδεικτική λυχνία 
• Ψηφιακή ένδειξη της πραγµατικής θερµοκρασίας 
• Ψηφιακή ένδειξη της επιλεγµένης  θερµοκρασίας (set temperature) 
• Συνδέεται µέσω πρίζας σούκο µε τη συσκευή που ελέγχεται 
• Εξωτερικές διαστάσεις (Ύ x Π x Β): 10,5 x 13,5 x 21 cm 
• Μέγιστη ισχύς (στα 230 V): 3100 W 
• Βάρος: 1,25 kg 

 

Τιµή µον.: 686,00€   
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Ελεγκτής pH 

 

SMS110, Ελεγκτής pH  

Κατάλληλο για συνεχή 
παρακολούθηση ΡΗ σε δεξαµενές 
ανοικτές ή κλειστές, υδραγωγεία, 
υδροπονία κλπ. Φέρει οπτική 
ειδοποίηση (alarm). 

(πηγή:www.analytika.gr)  

 Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος: 0.0 - 14.0 pH.  
• Ακρίβεια, ±0,2 pH. 
• Ανάλυση Μέτρησης: 0,1 pH.  
• Κατάλληλο για συνεχή παρακολούθηση του πεχά σε σωληνώσεις κλπ 
• Χειρωνακτική βαθµονόµηση σε 2 σηµεία. 
• ∆υνατότητα εισαγωγής σηµείου ειδοποίησης στο εύρος: 3,5 - 7,5 pH.  
• Οπτικό σήµα ειδοποίησης όταν η µέτρηση ξεπεράσει το προκαθορισµένο 

σηµείο.  
• Συνοδεύεται από Ηλεκτρόδιο µέτρησης.  
• ∆υνατότητα αλλαγής ηλεκτροδίου (BNC connector). 
• Περιβάλλον:   0 – 50°C / 95% Σ.Υ. (Μέγιστο).  
• Παροχή ενέργειας: 12VDC. 
• ∆ιαστάσεις :  160 x 80 x 40 mm 
• Βάρος: 220 gr (χωρίς το ηλεκτρόδιο).  
• ∆ιατίθεται µε ∆ιάλυµα Βαθµονόµησης pH 7,01 (20 ml) αντάπτορα παροχής 

ρεύµατος και οδηγίες χρήσεως.  

Τιµή µον.: 131,00€   
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Ελεγκτής αγωγιµότητας 

 

SMS310, Ελεγκτής αγωγιµότητας  

Κατάλληλο για συνεχή 
παρακολούθηση της Ηλεκτρικής 
αγωγιµότητας σε δεξαµενές ανοικτές ή 
κλειστές, υδραγωγεία, υδροπονία κλπ. 
Φέρει οπτική ειδοποίηση (alarm). 

(πηγή:www.analytika.gr)  

 Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος: 0.0 - 10.0 mS/cm. 
• Ακρίβεια, ± 2 %. 
• Ανάλυση Μέτρησης: 0,1 mS/cm.  
• Κατάλληλο για συνεχή παρακολούθηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας 

σε σωληνώσεις κλπ 
• ∆υνατότητα εισαγωγής σηµείου ειδοποίησης στο εύρος: 1,5 - 3,5 mS/cm.  
• Οπτικό σήµα ειδοποίησης όταν η µέτρηση είναι µικρότερη απο το 

προκαθορισµένο σηµείο. 
• Αυτόµατη Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας στο εύρος 0 – 50°C. 
• Συνοδεύεται απο Ηλεκτρόδιο µέτρησης µε 2m µήκος καλωδίου σύνδεσης. 
• Περιβάλλον:   0 – 50°C / 95% Σ.Υ. (Μέγιστο). 
• Παροχή ενέργειας: 12VDC. 
• ∆ιαστάσεις :  165 x 80 x 40 mm 
• Βάρος: 220 gr (χωρίς το ηλεκτρόδιο).  
• ∆ιατίθεται µε ∆ιάλυµα Βαθµονόµησης 1413 µS/cm (20 ml) αντάπτορα 

παροχής ρεύµατος και οδηγίες χρήσεως. 

 Τιµή µον.: 131,00€ 
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Ιξωδόµετρο περιστροφικό 

 

Ιξωδόµετρο περιστροφικό  

Κατάλληλο για εργαστηριακή και 
επαγγελµατική χρήση για µέτρηση του 
δυναµικού ιξώδους σε διάφορα υγρά, 
καύσιµα, χυµούς, έλαια, 
απορρυπαντικά κλπ 

(πηγή:www.analytika.gr)  

 
Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος µέτρησης: 
µοντέλο L   από 20  έως  2.000.000 cP (mPa-s) 
µοντέλο R  από 100 έως 13.000.000 cP (mPa-s) 
µοντέλο H  από 3,2  έως 1.060.000 P 

• Ανάλυση οθόνης: 
0,01 cP χρησιµοποιώντας ειδικό αντάπτορα (low viscosity adapter) 
0,1 cP για ιξώδες < 10.000 cP 
1 cP για ιξώδες > 10.000 cP 

• Ακρίβεια: ± 1 % 
• Επαναληψιµότητα: ± 0,2 % 
• Απευθείας ένδειξη αποτελεσµάτων και παραµέτρων στην οθόνη LCD 
• Ενδείξεις στην οθόνη: 

Ταχύτητα περιστροφής (r.p.m) 
Ιξώδες (cP ή mPa-s) 
Επιλεγµένο στέλεχος 

• Αυτόµατη επιλογή λειτουργίας 
• Ηχητική και ακουστική ένδειξη σε περίπτωση σφάλµατος ή εκτός εύρους 

µέτρηση 
• ∆υνατότητα βαθµονόµησης 
• 18 επιλεγόµενες ταχύτητες από 0,3 έως 200 r.p.m 
• Προσφέρεται µε τα αντίστοιχα στελέχη (4 spindles, L1, L2, L3, L4), θήκη, 

βάση στήριξης και οδηγίες χρήσεως 
• Πλήθος αξεσουάρ για υγρά χαµηλού ιξώδους, µικρού όγκου δείγµατα, 

θερµοστάτηση κλπ. 
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• Λειτουργεί στα 100 έως 240 VAC 50/60 Hz, 15 W 
• Βάρος 5 kg 

 

Τιµή µον.: 3.493,00€   
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Πεχάµετρο εργαστηριακό 

 

Πεχάµετρο εγαστηριακό  

Εύρος 0,00-14,00, ακρίβεια µέτρησης 
0,01, ATC, Calibration. Φέρει στατώ 
ηλεκτροδίων. Οικονοµική λύση. 
Κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. 

(πηγή: www.milwaukeetesters.com)  

Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος µέτρησης pH: -2,00 έως 16,00 pH. 
• Εύρος Μέτρησης Θερµοκρασίας:  -20°C έως + 120°C. 
• Ακρίβεια Μέτρησης pH: ± 0,01. 
• Ακρίβεια Μέτρησης Θερµοκρασίας:  ± 0,4°C. 
• Ανάλυση Μέτρησης pH: 0,01. 
• Ανάλυση Μέτρησης Θερµοκρασίας: 0,1°C. 
• ∆υνατότητα βαθµονόµησης σε 2 επιλεγόµενα σηµεία, ανάµεσα σε 7 

αποθηκευµένα στη µνήµη pH (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45).  
• Αυτόµατη Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας στο εύρος -20°C έως +120°C.  
• Περιβάλλον: 0 – 50°C / 95% Σ.Υ. (Μέγιστο).  
• Παροχή Ρεύµατος: 12 VDC. 
• ∆ιαστάσεις: 230 x 160 x 95 mm 
• Βάρος: 0,9 Κg.  
• ∆ιατίθεται µε Ηλεκτρόδιο pH & µέτρησης Θερµοκρασίας, Στατό 

Ηλεκτροδίων, ∆ιαλύµατα Βαθµονόµησης pH 10,01 (20 ml),  pH 7,01 (20 ml) 
& pH 4,01 (20 ml), ∆ιάλυµα καθαρισµού Ηλεκτροδίου 
(20ml), Αντάπτορας και Οδηγίες Χρήσεως.  

Τιµή µον.: 399,00€   
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Πολύµετρο εργαστηριακό 

 

Mi180, Πολύµετρο εργαστ., pH, 
EC, TDS, NaCl, Temp.  

(πηγή: www.milwaukeetesters.com)  

 
Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος µέτρησης: 

pH: -2,00 εώς 16,00, mV: ±699,9 έως ±2000 
EC: 0,00 - 29,99 µS/cm 0,01 µS/cm 
30,0 - 299,9  µS/cm 0,1 µS/cm 
300 - 2999 µS/cm 1 µS/cm 
3,00 -29,99 mS/cm 0,01 mS/cm 
30,0 -200,0 mS/cm 0,1 mS/cm (µέτρηση έως 500 mS χωρίς αντιστάθµιση 
θερµοκρασίας)  
TDS: 0,00 έως 14,99 mg/L (ppm). NaCl: 0,00 έως 400%  
Θερµοκρασία: -20,00 έως 120,00 oC 

• Ακρίβεια: 

pH: ± 0,01 έως ±0,002 
mV: ±0,2 έως ±1  
EC: ±1%  
TDS: ±1%  
NaCl: ±1%  
Θερµοκρασία: ±0,4 οC 

• ∆ιαθέτει αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας (-20,0 έως 120,0οC) 
• ∆υνατότητα βαθµονόµησης σε 3 επιλεγόµενα σηµεία, ανάµεσα σε 7 

αποθηκευµένα στη µνήµη pH (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) 
• Βαθµονόµηση EC µε 6 διαφορετικά διαλύµατα 
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• Βαθµονόµηση NaCl σε ένα σηµείο µε διάλυµα ΜΑ9066 
• Καλιµπράρισµα θερµοκρασίας σε δύο σηµεία, 0 και 50οC 
• Θύρα USB, RS232, προδιαγραφές GLP 
• Προσφέρεται πλήρες µε στατό ηλεκτροδίου, ηλεκτρόδιο pH & µέτρησης 

θερµοκρασίας, 3 Buffers, εγχειρίδιο οδηγιών κλπ. 
• ∆ιαστάσεις: 230 x 160 x95 mm. Βάρος: 0,9 kg 

 

 

Τιµή µον.: 1.050,00€   
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Χρωµατόµετρο 

 

1919-EX2, Χρωµατόµετρο SMART2  

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Ευκολία στην χρήση µέσω µενού 
• Αποθήκευση 107 διαφορετικών τεστ (τα 97 είναι προγραµµατισµένα ήδη και 

τα υπόλοιπα 10 προγραµµατίζονται από το χρήστη). 
• Αλφαβητική επιλογή του επιθυµητού τεστ. 
• Αυτοδιαγνωστικά τεστ για λάθη και µηνύµατα 
• Αυτόµατη ανάγνωση του «τυφλού» διαλύµατος 
• Αυτόµατη ανάγνωση αποτελέσµατος 
• Φίλτρα στα 430, 520, 570, 620 nm µε bandpass 10 nm 
• Φωτοµετρική ακρίβεια 0,001 Α 
• Transmittance (διαπερατότητα) 0 – 100% T , Absorbance (απορρόφηση) 0,0 – 

2,0 AU 
• RS-232 θύρα για σύνδεση & επικοινωνία (9600 baud) µε Η/Υ ή/και εκτυπωτή 
• Data logger για αποθήκευση 350 αποτελεσµάτων και downloading σε Η/Υ/ 
• Μπαταρία 9 V και φορτιστή 220 V 
• Οδηγίες χρήσεως που περιλαµβάνουν τις διαδικασίες των τεστ. 

 

Προαιρετικά διατίθενται COD adapters, software, θηκή µεταφοράς για χρήση στην 
ύπαιθρο κ. α . 
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Συνήθεις παράµετροι και µέθοδοι ανάλυσης 
Παράµετρος Μέθοδος Εύρος 

µέτρησης 
Αριθµός 
τεστ 

Αλουµίνιο (Al) Eriochrome cyanide 0 – 0,3 ppm 50 
Αµµωνιακά (ΝΗ4) HR Nesslerization 0 – 4,0 ppm 50 
Νιτρικά (ΝΟ3) Cadmium reduction 0 – 3,0 ppm 20 
Νιτρώδη (ΝΟ2) Diazotozation/Coupling 0 – 0,8 ppm 20 
Χλώριο (Cl) DPD 0 – 4,0 ppm 100 
Βρώµιο (Br) DPD 0 – 9 ppm 100 
Iώδιο (Ι) DPD 0 –14 ppm 100 
Φθόριο (F) SPADNS 0 – 2,0 ppm 50 
Χαλκός (Cu) Diethyldithiocarbamate 0 – 6,0 ppm 100 
Χρώµιο (Cr6+) & ολικό Diephenylcarbazide 0 – 1,0 ppm 100 
Σίδηρος (Fe) Bipyridyl 0 – 6,0 ppm 50 
Φώσφορος (P) Molybdovanadate 0 – 70 ppm 50 
Πυρίτιο (Si) Heteropoly Blue 0 – 2,5 ppm 50 
Θειικά(SO4) Barium Cloride 6 –100 ppm 50 
Ψευδάργυρος (Zn) Zincon 0 – 3 ppm 50 
Φαινόλες 4-Aminoantipyrine 0 – 6,0 ppm 50 
Θειώδη (SO3) Methylene Blue 0 – 3,0 ppm 50 
Θολερότητα Absorption 7 – 400 NTU Απεριόριστα 
∆ιαλυτό οξυγόνο Winkler method modified 0 – 11 ppm 200 
Μόλυβδος (Pd) PAR (5) 0 – 5,0 ppm 50 
Νικέλιο (Ni) Dimethylglyoxime 0 – 8,0 ppm 50 
COD Low Digestion (mercury free) 0-150 mg/l 25 
COD Standard Digestion (mercury free) 0-1500 mg/l 25 
COD High Digestion (mercury free) 0-15000 mg/l 25 
 

 

Τιµή µον.: 877,00€ 
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Αυτόµατη ψηφιακή πιπέττα 

 

Αυτόµατη ψηφιακή πιπέττα, 100 - 
1000 ul  

(πηγή: www.cappbrand.com)  

Χαρακτηριστικά: 

• Ψηφιακή µικροπιπέττα υψηλής ακριβείας 
• Ρυθµιζόµενου όγκου 
• Εύρος από 100 - 1000 µl 
• Μεγάλη οθόνη 
• Ευκολία στη χρήση 
• Οδηγίες χρήσης πάνω στην οθόνη της πιπέττας 
• ∆υνατότητα: 

forward and reverse pipetting 
multi dispensing, mixing 
sequential aspirating/dispensing (diluting). 

• ∆υνατότητα αποθήκευσης έως και 9 διαφορετικών πρωτοκόλλων χρήσης 
• Απορριπτόµενο tip 
• Κατάλληλη για αποστείρωση σε αυτόκλειστο 
• Εργονοµικός σχεδιασµός για αποφυγή ιατρικών προβληµάτων 
• ∆υνατότητα χρήσης µε το αριστερό και µε το δεξί χέρι 
• Λειτουργεί µε µπαταρίες λιθίου 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους 
• ISO 8655, CE & GLP compliance 

Τιµή µον.: 235,00€   
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Αυτόµατη πιπέττα 

 

Αυτόµατη πιπέττα, 1 - 5 ml, 
Standard  

Κατάλληλη για εργαστηριακή 
εφαρµογές. Οικονοµική & ποιοτική 
λύση. 

(πηγή: www.cappbrand.com)  

 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Ρυθµιζόµενου όγκου 
• Εύρος από 1000 - 5000 µL 
• Κατάλληλες για αποστείρωση σε αυτόκλειστο (autoclavable) 
• Απορριπτόµενο tip 
• Ευκολία στη χρήση 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους 
•  

 

Τιµή µον.: 173,00€   
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Φυγόκεντρος 

 

Meditronic-BL-S, Φυγόκεντρος  

Εργαστηρική φυγόκεντρος και 
πολλές δυνατότητες και εξαιρετική 
σχέση τιµής απόδοσης. 

(πηγή :www.analytika.gr)  

• Εύρος στροφών/λεπτό από 0 έως 11.000 rpm (12619 g) 
• Ο θάλαµος φυγοκέντρησης είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι. 
• ∆ιαθέτει ψηφιακές ενδείξεις της ταχύτητας σε rpm και σε g, του χρόνου 

φυγοκέντρησης και του χρησιµοποιούµενου προγράµµατος φυγοκέντρησης. 
• Μέγιστος όγκος φυγοκέντρησης: 800 ml. 
• Μέγιστος αριθµός σωληναρίων: 4 X 200 ml. 
• Προγραµµατιζόµενος χρόνος φυγοκέντρησης από 0 έως 15 λεπτά και 

δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας. 
• Εξαιρετικά ήσυχη & ασφαλή λειτουργία, µε σύστηµα ασφαλείας – διακοπής 

της λειτουργίας σε περίπτωση µη ισοσταθµισµένης κεφαλής, µε οπτική 
ένδειξη LED. 

• Φιλική στο χειρισµό µέσω πλήρους προγραµµατισµού όλων των παραµέτρων 
φυγοκέντρησης σε εύχρηστο ψηφιακό πάνελ (on/off button, timer, open lid 
lamp, digital display for time & speed, PULSE button for short operation). 

• Κατασκευασµένη µε τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας UNE-EN 
61010-2-020. Ηλεκτροµαγνητική επιτάχυνση, φρένο, και καπάκι. 

• ∆έχεται πλήθος κεφαλών (γωνιακών και οριζόντιων) και αξεσουάρ 
• ∆ιαστάσεις φυγόκεντρου (ύψος/πλάτος/µήκος): 38 / 46 / 52 cm. 
• Βάρος φυγόκεντρου: 44 kg 
• Ισχύς 520 W 
• Πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας . 

 

Τιµή µον.: 4.725,00€   
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Θάλαµος ανάπτυξης φυτών GROW 600 

 

(πηγή:www.scientact.com.gr) 

Εσωτερική χωρητικότητα 600 λίτρα 

Χαρακτηριστικά: 

• ∆ιαθέτει έλεγχο της θερµοκρασίας µέσω ενσωµατωµένου µικροεπεξεργαστή 
• Περιοχή ρύθµισης της θερµοκρασίας +40C έως +450C µε σβηστά  φώτα και 

+120C έως 450C µε αναµµένα τα φώτα 

• ∆ιαθέτει αισθητήρα θερµοκρασίας µε PT 100 
• ∆ιαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερµοκρασίας 
• ∆ιαθέτει φωτισµό µε µέγιστη ένταση 11.000 lux  

• ∆ιαθέτει ανεξάρτητο διακόπτη για κάθε λάµπα 
• ∆ιαθέτει ρύθµιση µέρας – νύχτας µε προγραµµατιζόµενο χρονοδιακόπτη 

• ∆ιαθέτει κλειδαριά στην πόρτα 
• ∆ιαθέτει οπτικό και ηχητικό συναγερµό για υπέρβαση ορίου  

θερµοκρασίας 

• ∆ιαθέτει ψυκτικό µηχανισµό φιλικό προς το περιβάλλον (non-CFC) 
• ∆ιαθέτει συµπιεστή ερµητικού τύπου χαµηλού θορύβου. 

• Το εσωτερικό και το εξωτερικό του θαλάµου είναι κατασκευασµένα  

από ανοξείδωτο χάλυβα. 
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• ∆ιαθέτει δίφυλλη γυάλινη πόρτα 
• ∆ιαθέτει µαγνητικό κλείσιµο στις πόρτες 

• ∆ιαθέτει ράφια ρυθµιζόµενου ύψους 
• ∆ιαθέτει αυτόµατη απόψυξη µε εξαχνωτή νερού 

• ∆ιαθέτει πέντε ράφια 

Εσωτερικές διαστάσεις 580 Χ 650 Χ 1360 mm (Πλάτος Χ Βάθος Χ  Ύψος)  

Τάση τροφοδοσίας 220 V / 50Hz 

Εξωτερικές διαστάσεις 700 Χ 1000 Χ 2070 mm (Πλάτος Χ Βάθος Χ  Ύψος)  

Βάρος: 160/185 (καθαρό/µεικτό) 
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Προβλαστήριο σπόρων, 1200L 

 

Προβλαστήριο σπόρων, 1200L  

Suitable for seed germination. 
Heating/cooling, RH, Illumination 
control. Made in EU(Greece). 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χωρητικότητα: 1200 Lt 

Χαρακτηριστικά: 
• Εύρος Θερµοκρασίας: +1 + 50 C 

Κυκλοφορία Αέρος: Βεβιασµένη 
Ηλεκτρονικός Θερµοστάτης: Ναι 

• Ψηφιακό Θερµόµετρο: Ναι 
• Ανοξείδωτη κατασκευή(έσω-έξω) 304-18/8: Ναι 
• Εξωτερική επένδυση: INOX 
• Εσωτερική επένδυση: INOX 
• Θερµοστάτης Ασφαλείας: Ναι 
• Ράφια: 12 
• Ακρίβεια ένδειξης υγρασίας: 1% 
• Εύρος Υγρασίας: 45%-98% 
• Ανάλυση ένδειξης υγρασίας: 1% 
• Ανάλυση επιλογής υγρασίας: 1% 
• ∆ιακόπτης (OFF) πόρτας: Ναι 
• Ηλεκτρονικός ελεγκτής υγρασίας: Ναι 
• Σύστηµα Φωτισµού µε προγραµµατιστή: Ναι 
• Σταθερότητα υγρασίας: 1% 
• Θέσεις ραφιών: 12 
• Αφύγρανση: Προαιρετικό 
• Υγραντήρας: Ναι 
• Αυτόµατη αναπλήρωση νερού: Ναι 
• Ανάλυση Ένδειξης Θερµοκρασίας: 0.1°C 
• Ανάλυση Επιλογής Θερµοκρασίας: 0.1°C 
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• Ακρίβεια Ένδειξης: 0.1% 
• Σταθερότητα Θερµοκρασίας: 0.5°C 
• Οµοιογένεια Θερµοκρασίας Θαλάµου: 2% 
• Τάση Τροφοδοσίας: 230V 
• Πόρτες: 2 
• Κλείδωµα πόρτας: Ναι 

 
 
Τιµή µον.: 10.500,00€   
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Προβλαστήριο σπόρων, 300L 

 

Προβλαστήριο σπόρων, 300L  

Οικονοµική λύση µε ολες τις βασικές 
λειτουργίες, αλλά και δυνατότητες 
επέκτασης και αυτοµατισµών. 

 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Χωρητικότητας  280 λίτρων  
• Ρύθµιση Θερµοκρασίας απο +0 oC  έως  + 45oC 
• Ρύθµιση φωτισµού 250 εως 1500 Lux  
• Ρύθµιση σχετικής υγρασίας από υγρασία περιβάλλοντος εως 98% 

,(χειροκίνητης τροφοδοσίας νερού στη δεξαµενή) εσωτ.τοποθέτησης, παροχής 
υδρονέφωσης για ποσοστό υγρασίας έως 98%. 

• Κατασκευή από ανοδιοµένο αλουµίνιο λευκού χρώµατος 
• Πόρτα αλουµινίου µε διπλά κρύσταλλα και µαγνητικό λάστιχο 
• Εσωτ. κατασκευή από ειδικό πλαστικό λευκού χρώµατος 
• Εξωτ. κατασκευή από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ηλεκτροστατική βαφή 
• 4 ράφια προσθαφαιρούµενα και ρυθµιζόµενα κατά ύψος 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας 12 µηνών 
• ∆ιαρκής παρακαταθήκη ανταλλακτικών & service. 
• Κατασκευάζεται µε ISO 9000:2001 και φέρει CE mark of conformity 

Πίνακας χειρισµού και ελέγχου: 

Ηλεκτρονικός ψηφιακός θερµοστάτης- θερµόµετρο ένδειξης, µηχανικός 
υγροστάτης εσωτερικής τοποθέτησης, Προγραµµατιστής 24ωρος φωτισµού, 
διακόπτες και ενδεικτικά. 

Αυτόµατο κλείσιµο κυκλοφορητή αέρα µε το άνοιγµα της πόρτας. 

 

Τιµή µον.: 4.186,00€   
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Κλίβανος Βακτηριολογικός 

 

Κλίβανος Βακτηριολογικός 52 l, 
Incudigit   

Κατάλληλος για εργαστηριακή 
χρήση. 

(πηγή:www.analytika.gr)  

 Χαρακτηριστικά: 

• Κυκλοφορία αέρα: ΝΑΙ. 
• Ηλεκτρονικός Θερµοστάτης: ΝΑΙ. 
• Ψηφιακό Θερµόµετρο: ΝΑΙ. 
• Ψηφιακός Χρονοδιακόπτης: ΝΑΙ (από 1 λεπτό έως 99,9 ώρες). 
• Θερµοστάτης Ασφαλείας: ΝΑΙ (ελεγχόµενος). 
• Ανοξείδωτος  εσωτερικά: ΝΑΙ. 
• Ανοξείδωτος  εξωτερικά: ΝΑΙ. 
• Ράφια: 2. 
• Θέσεις Ραφιών: 5. 
• Ταχύτητα επίτευξης Θερµοκρασίας: 80ºC σε 72 min/ 56ºC σε 54 min/ 37ºC σε 

48 min. 
• Θύρα σύνδεσης µε Η/Υ: RS 232. 
• Τάση Τροφοδοσίας: 230V. 
• Κατανάλωση ενέργειας: 300W. 
• Εσωτερικές ∆ιαστάσεις (ύψος/πλάτος/µήκος): 33 / 47 / 33 cm. 
• Εξωτερικές διαστάσεις πλαισίου (ύψος/πλάτος/µήκος): 53 / 82 / 52 cm. 
• Βάρος: 46 Κg. 

 

Τιµή µον.: 1.270,00€   
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Κλίβανος επωαστικός, 63L 

 

Κλίβανος επωαστικός, 63L  

Suitable for R&D, QC and laboratory 
use. Made in EU (Greece) 

(πηγή:www.analytika.gr)  

 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Συνδυάζουν τον απλό χειρισµό µε την πλέον αξιόπιστη λειτουργία. 
• Κατασκευασµένοι µε στόχο την µέγιστη χωρητικότητα / τιµή ,αποτελούν την 

πλέον προσιτή λύση στην επώαση. 
• Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Εσωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο αντιµαγνητικό χάλυβα . 
• Πόρτα µε φλάντζα στεγανοποίησης σιλικόνης. 
• Βεβιασµένη ανακυκλοφορία αέρα, µε φυγοκεντρικούς κυκλοφορητές 
• Ηλεκτρονικός ψηφιακός θερµοστάτης – θερµόµετρο, χρονοδιακόπτης µε 

διακόπτη παράκαµψης για συνεχή λειτουργία. 
• Εξωτερική επένδυση από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ηλεκτροστατική βαφή. 
• Εξωτερικές διαστάσεις 
• Ύψος: 59cm / Πλάτος: 69cm / Βάθος: 57cm 
• Εσωτερικές διαστάσεις 
• Ύψος: 45cm / Πλάτος: / 40cm / Βάθος: 35cm 
• Λοιπά χαρακτηριστικά 
• Χωρητικότητα: 63 L 
• Εύρος Θερµοκρασίας: 30 – 70 οC 
• Κυκλοφορία Αέρος: Βεβιασµένη 
• Ηλεκτρονικός Θερµοστάτης: Ναι 
• Ψηφιακό Θερµόµετρο: Ναι 
• Θερµοστάτης Ασφαλείας: Ναι 
• Καταγραφικό Θερµοκρασίας: Προαιρετικό 
• Προσανατολισµός: Οριζόντιος 
• Ισχύς: 500 W 
• Ανάλυση Ένδειξης Θερµοκρασίας: 0.1 °C 
• Ανάλυση Επιλογής Θερµοκρασίας: 0.1 °C 
• Ακρίβεια Ένδειξης: 0.1 % 
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• Σταθερότητα Θερµοκρασίας: 0.5 °C 
• Τάση Τροφοδοσίας: 230 V 

 

 

Τιµή µον.: 1.536,00€ 
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Κλίβανος αποτέφρωσης, 8 λίτρα 

 

Κλίβανος αποτέφρωσης, 1100 oC, 8 
λίτρα  

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία έως και 1100 oC 
• Ηλεκτρονική ρύθµιση της θερµοκρασίας 
• Ακρίβεια ± 2 oC 
• Ανάλυση ± 1 oC 
• Μεταλλική κατασκευή µε εξαερισµό στο πίσω µέρος της µονάδας 
• Το εσωτερικό και η πόρτα του κλιβάνου είναι κατασκευασµένη από 

κεραµικές ίνες ανθεκτικές και σταθερές 
• ∆εν περιέχει αµίαντο 
• Η θέρµανση βρίσκεται στα πλαϊνά και στο κάτω µέρος του κλιβάνου 
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 
• Φωτεινή ένδειξη της πραγµατικής θερµοκρασίας και της επιθυµητής 
• ∆ιαθέτει ειδικό αισθητήρα θερµοζεύγος τύπου K 
• Χωρητικότητα 8,2 L 
• ∆ιαστάσεις εσωτερικές (Υ x Π x Β): 14,5 x 20 x 30 cm 
• ∆ιαστάσεις εξωτερικές (Υ x Π x Β): 41 x 43,5 x 54 cm 
• Ισχύς 1800 W 
• Βάρος 33 kg 
• Παρέχεται µε πυρίµαχο κεραµικό δίσκο ως βάση για των υλικών 
• ∆ιαστάσεις δίσκου (Υ x Π x Β): 1 x 16 x 25 cm 

Τιµή µον.: 2.205,00€   
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Ψυχόµενος θάλαµος 

 

Ψυχόµενος θάλαµος, Pharmalow L  

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Χωρητικότητα: 350 lt. 
• Εύρος Θερµοκρασίας: +2ºC έως +12ºC. 
• Ενισχυµένο και ανθεκτικό στα χηµικά εσωτερικό. 
• Ψηφιακή ρύθµιση και απεικόνιση θερµοκρασίας. 
• Ράφια: 5. 
• Σύστηµα κυκλοφορίας αέρα. 
• Εσωτερικές ∆ιαστάσεις (ύψος/πλάτος/µήκος): 142 / 51 / 43 cm. 
• Εξωτερικές διαστάσεις πλαισίου (ύψος/πλάτος/µήκος): 159 / 60 / 60 cm. 
• Κατανάλωση ενέργειας: 180 W. 
• Βάρος: 62 Κg. 

 

Τιµή µον.: 1.600,00€   
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Οπτικό ∆ιαθλασίµετρο 

 

Οπτικό ∆ιαθλασίµετρο 0-40% Brix, 
0-25 % vol.  

Κατάλληλο για σταφύλια και  

 

κρασί, κλίµακες % σάκχαρα (Brix) και 
% αλκοόλ 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• ∆ιαθλασίµετρο ειδικό για τη µέτρηση των σακχάρων και της αλκοόλης στο 
µούστο 

• Εύρος µέτρησης σακχάρων: 0 – 40% Brix. 
• Ακρίβεια µέτρησης σακχάρων: ±0,2% Brix. 
• Εύρος µέτρησης αλκοόλης: 0 – 25 % vol 
• Ακρίβεια µέτρησης αλκοόλης: ±0,2% vol 
• Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας από + 10 έως +30 C. 
• ∆υνατότητα βαθµονόµησης 
• Ευκολία καθαρισµού µε απιονισµένο νερό. 
• Λειτουργεί µε βάση το φώς, χωρίς ανάγκη για παροχή ενέργειας.  
• Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους 
• ∆ιατίθεται µε θήκη µεταφοράς και αποθήκευσης 

 

Τιµή µον.: 48,00€   
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Οπτικό ∆ιαθλασίµετρο 

 

Οπτικό ∆ιαθλασίµετρο, 0-32% 
Brix   

Προορίζεται για µέτρηση της 
περιεκτικότητας σε σάκχαρα % 
(βαθµοί Brix). Κατάλληλο για έλεγχο 
ωριµότητας καρπών & φρούτων 
καθώς και για πολλές άλλες 
εφαρµογές. ∆εν απαιτείται ειδική 
κατάρτιση για τη λειτουργία του. 

 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος µέτρησης: 0 – 32% Brix. 
• Ακρίβεια µέτρησης σακχάρων: ±0,2% Brix. 
• Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας από + 10 έως +40 C. 
• Εύκολη στην ανάγνωση κλίµακα µε διαβάθµιση 0,2% Brix 
• ∆υνατότητα βαθµονόµησης. 
• Ευκολία καθαρισµού µε απιονισµένο νερό. 
• Λειτουργεί µε βάση το φώς, χωρίς ανάγκη για παροχή ενέργειας.  
• Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους 
• ∆ιατίθεται µε θήκη µεταφοράς και αποθήκευσης. 

 

Τιµή µον.: 48,00€   
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∆ιαθλασίµετρο ψηφιακό φορητό 

 

DR301-95, ∆ιαθλασίµετρο ψηφιακό 
φορητό  

1,3330 - 1,5318 nD, 0 - 95 % Brix, 0 - 
30 % NaCl 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• ∆ιαθέτει τρεις κλίµακες µέτρησης: δείκτη διάθλασης, % σάκχαρα, αλατότητα 
• Εύρος µέτρησης: 

1,3330 - 1,5318 nD 
0 - 95 % Brix 
0 - 30 % NaCl 

• Ανάλυση οθόνης 
0,0001 nD 
0,1 % Brix 
0,1 % NaCl 

• Ακρίβεια µέτρησης: 
0,00015 nD 
0,1 % Brix 
0,1 % NaCl 

• Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας από 5 έως 40 oC 
• ∆ιαθέτει οθόνη LCD 
• ∆υνατότητα λειτουργίας και µε ρεύµα και µε µπαταρία 9 V 
• Σύνδεση µε Η/Υ µέσω θύρας RS232 
• ∆ιαστάσεις 180 x 100 x 60 mm 
• Βάρος 500 g 

Τιµή µον.: 1.113,00€   
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∆ιαθλασίµετρο ψηφιακό  

 

 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος µέτρησης: 28 - 65 % Brix 
• Ακρίβεια µέτρησης: 0,1 % Brix 
• Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας από 0 έως 40 oC 
• ∆ιαθέτει οθόνη LCD 
• Λειτουργεί µε µπαταρία 9 V (συµπεριλαµβάνεται) 
• Αδιάβροχη κατασκευή 
• Απαιτεί µικρό δείγµα για τη µέτρηση 
• ∆υνατότητα βαθµονόµησης µε πρότυπα διαλύµατα 
• ∆ιατίθεται πλήρες µε οδηγίες χρήσης, µπαταρία, θήκη µεταφοράς και 

σταγονόµετρο 
• ∆ιαστάσεις 185 x 105 x 50 mm 
• Βάρος 250 g 

 

Τιµή µον.: 288,00€ 
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Πενετρόµετρο, φορητό 

 

 

(πηγή:www.analytika.com)  

Χαρακτηριστικά: 

• Εύρος Μέτρησης: 0 - 15Kg. 
• Επιλογή ανάγνωσης σε γραµµάρια/κιλά.  
• ∆υνατότητα επιλογής 2 κλιµάκων: 0-1500gr (+/- 10gr) και 0-15Kg (+/- 

100gr).  
• ∆υνατότητα αποµνηµόνευσης έως 50 µετρήσεων. 
• ∆υνατότητα Υπολογισµού Ελάχιστης & Μέγιστης τιµής καθώς και του 

Μέσου Όρου των µετρήσεων.   Οθόνη: LCD. 
• Συνοδεύεται από αδιάβροχο και αντικραδασµικό βαλιτσάκι µεταφοράς.  
• Χρησιµοποιείται για την µέτρηση της σκληρότητας των φρούτων και των 

λαχανικών. Αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τον καθορισµό της ιδανικής 
περιόδου συγκοµιδής στο χωράφι καθώς και κατά τη συντήρηση των φρούτων 
στα ψυγεία.  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.  
 

Αξεσουάρ: Μεταλλική Βάση και Άξονας Μετακίνησης για µεγαλύτερη σταθερότητα 
και ακρίβεια. 

 

Τιµή µον.: 395,00€   
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Αυτόµατος αναλυτής κρασιού του οίκου 
SYSTEA Ιταλίας  

 

(πηγή: www.systea.it) 

Αυτόµατος αναλυτής κρασιού µε 60 θέσεις δειγµάτων,  

περιλαµβανοµένων  των θέσεων τυφλού και διαλυµάτων βαθµονόµησης  

Οι παράµετροι του κρασιού που µετρά ο αναλυτής  είναι   : 

• Οξικό Οξύ 

• Γλυκόζη + Φρουκτόζη 

• Malic Acid 

• Γλυκερόλη 

• Κιτρικό Οξύ 

• Γαλακτικό Οξύ  

• Ολικός διαλυτός σίδηρος 

• Πολυφαινόλες  

• Ελεύθερο SO2 

• Ολικό SO2 

• Σακχαρόζη  

 

∆ιαθέτει : 

• ψυχόµενο χώρο αντιδραστηρίων για έως και 18 φιάλες  
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αντιδραστηρίων 

• χώρο αντιδράσεων  για 96 κυβέτες αντίδρασης µε ελεγχόµενη  

Θερµοκρασία 

• χρωµατοµετρικό ανιχνευτή ο οποίος περιλαµβάνει φορέα µε  

9 θέσεις για φίλτρα, για αυτόµατη επιλογή µήκους κύµατος  

• ενσωµατωµένο υπολογιστή 

• εξωτερικό πληκτρολόγιο υπολογιστή και ενσωµατωµένο  

• Εκτυπωτή 

• έγχρωµη οθόνη LCD 

• δυνατότητα αυτόµατης αραίωσης πριν και µετά την έναρξη µέτρησης 

∆υναµικότητα 60-80 τεστ ανά ώρα 

Εύκολος στην χρήση δεν απαιτεί ειδική εµπειρία, ή ειδική εκπαίδευση  

Είναι ευέλικτος, παρέχοντας δυνατότητα λίστα παραµέτρων   

Μεµονωµένα για κάθε δείγµα  

Έχει µικρή κατανάλωση αντιδραστηρίων µε µόλις µερικά µικρόλιτρα   

ανά ανάλυση    

Άµεση εκκίνηση καθώς δεν απαιτείται χρόνος υδραυλικής  

ισορροπίας  

Άµεσο κλείσιµο της συσκευής, καθώς δεν απαιτείται διαδικασία  

Πλυσίµατος 

∆ιαθέτει έτοιµο για χρήση λογισµικό 

Ο χειριστής δηµιουργεί  µια σειρά  εργασιών στο λογισµικό του  

Αναλυτή,  οποία περιέχει τα δείγµατα, την θέση τους, τον κωδικό τους  

Και την ανάλυση που απαιτείται για κάθε δείγµα 

Οι πιο συνήθεις συνδυασµοί µεθόδων µέτρησης µπορούν να είναι  

προκαθορισµένοι σαν «Profiles», στην µνήµη του αναλυτή 

Γι την εκκίνηση της ανάλυσης της λίστας  εργασίας, ή τµήµατος  

αυτής, ο χειριστής θα πρέπει να περάσει ένα πρωτόκολλο ελέγχου –  

επιβεβαίωσης, έτσι να δηµιουργηθούν οι σωστές συνθήκες ανάλυσης 
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Οι επιλεγµένες µέθοδοι επιβεβαιώνονται, η χρήση της αυτόµατης  

βαθµονόµησης και η χρήση των standards ελέγχου τίθενται  σε ισχύ  

και η εκτέλεση της ανάλυσης προγραµµατίζεται. Στην οθόνη  

εµφανίζεται η απαίτηση σε αντιδραστήρια και σε κυβέτες για τις  

προγραµµατισµένες αναλύσεις. Μετά την επιβεβαίωση από  τον  

χείριστη ξεκινά η εκτέλεση των αναλύσεων 

Ο αναλυτής διαθέτει τις παρακάτω µεθόδους µέτρησης  

- End point, Mono ή bichromatic 

- Differential, δύο αντιδραστηρίων  

- Differential δείγµα και τυφλό  

- Kinetic, µονού ή διπλού αντιδραστηρίου  
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Αναλυτής NIR Σιτηρών & Αλεύρων 

 

Αναλυτής NIR 
Σιτηρών & Αλεύρων  

Αναλυτής Σιτηρών 
κατάλληλος για 
γρήγορες και ακριβείς 
µετρήσεις σειράς 
ποιοτικά κρίσιµων 
παραµέτρων όπως η 
πρωτεΐνη, η υγρασία, η 
γλουτένη, η σκληρότητα, 
τα λίπη, οι ίνες και η 
zeleny στο σιτάρι, 
κριθάρι, αλεύρι, 
καλαµπόκι, µικτή 
ζωοτροφή και σε άλλα 
προιόντα. ∆υνατότητα 
Εργαστηριακής και 
Φορητής χρήσης. 

(πηγή:www.analytika.gr)  

 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Φάσµα µήκους κύµατος: 790-1064 nm 
• Ακρίβεια µήκους κύµατος: ± 0.1 nm 
• Επαναληψηµότητα µήκους κύµατος: ± 0.02 nm 
• Εύρος Μονοχρωµατικής ∆έσµης: 8nm 
• Ανιχνευτής: Silicon PIN diode 
• Τρόπος µέτρησης: διαπερατότητα (transmission) 
• Πηγή φωτός: Λαµπτήρας αλογόνου βολφραµίου  (tungsten) 
• Μέγιστος αριθµός καµπύλων (calibrations): Απεριόριστος 
• Οθόνη:  LCD,  640 x 480 pixel, έγχρωµος 
• Πληκτρολόγιο:  Αφής (touch screen) & Μεµβράνης (membrane) 
• Θύρα επικοινωνίας: RS232 /  USB 2 
• Εκτυπωτής: Ενσωµατωµένος, θερµικός. 
• Ταχύτητα ανάγνωσης: Λιγότερο από 1 λεπτό 
• Θερµοκρασία εργασίας: 10- 45°C 
• Επιφάνεια µέτρησης: 30 cm2. 
• Ποσότητα δείγµατος: 100 cm3 (σε περίπτωση σπόρων) 
• Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος: 12 V AC/DC 
• Κατανάλωση ισχύος: 30 VA 
• ∆ιαστάσεις (cm): 210 x 230 x 360 mm (Scan-T) 
• Βάρος: 6 Kg 
• ∆εν απαιτείται προετοιµασία δείγµατος.  
• Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. 
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• Συµπεριλαµβάνεται ο Θάλαµος Εισαγωγής ∆είγµατος για Σιτάρι & Κριθάρι. 

Αξεσουάρ 

• Θάλαµος Εισαγωγής ∆είγµατος για Καλαµπόκι. 
• Θάλαµος Εισαγωγής ∆είγµατος για Αλεύρι. 
• Θάλαµος Εισαγωγής ∆είγµατος για Ελαιοκράµβη. 

Τιµή µον.: 15.000,00€   
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Μετεωρολογικός σταθµός, πλήρης 
 

 

  

 

 (πηγή :www.analytika.gr) 

Μετεωρολογικός σταθµός, πλήρης 

Οικονοµική λύση για µετεωρολογικό σταθµό µε πολλές δυνατότητες οσον αφορά 
τους αισθητήρες που φέρει αλλά και επιπλέον αισθητήρες που µπορούν να 

προσαρµοστούν. ∆υνατότητα µεταφοράς δεδοµένων ενσύρµατα και ασύρµατα. Made 
in USA. 
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 Τα µετεωρολογικά όργανα καθώς και ο µετεωρολογικός  σταθµός είναι προελεύσεως 
Η.Π.Α. υψηλής ποιότητας κατασκευής και εξαιρετικά απλά στην χρήση.  
∆ιασυνδέονται (ενσύρµατα ή ασύρµατα) και µεταφέρουν τα δεδοµένα σε Η/Υ. Εκεί 
αυτά αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και είναι απολύτως συµβατά µε προγράµµατα 
(software) & µοντέλα άρδευσης & πρόγνωσης ασθενειών και εντοµολογικών 
προσβολών. Ο µετεωρολογικός σταθµός καταγράφει και υπολογίζει τις παρακάτω 
παραµέτρους : 

 

 

Παράµετρος Εύρος µέτρησης Ακρίβεια µέτρησης 
Ταχύτητα ανέµου 0,3 - 241 Km/h ±3Km/h,   ± 5% 
Κατεύθυνση ανέµου 0-360 ο 4 ο 
Θερµοκρασία αέρα -32 οC έως +100 οC ±0,6 οC 
Σχετική ατµοσφαιρική υγρασία 10% - 100% ±3% 
Dew Point -73 οC έως + 60 οC ±2 οC 

Βροχόπτωση 
από 0,25 mm έως 

άπειρη 
±2% 

Ηλιακή ακτινοβολία 0 - 1.250 W/m2 ±5% 

Εξατµισοδιαπνοή 
Υπολογίζεται από τις παραπάνω 

παραµέτρους 

Συνοδεύεται από το κατάλληλο λογισµικό (Software) επεξεργασίας των 
αποτελεσµάτων καθώς και τρίποδο στήριξης. 
 
Τρόποι διασύνδεσης & µεταφοράς δεδοµένων του σταθµού µε την µονάδα 
επεξεργασίας υλοποιείται µ' ένα από τους παρακάτω τρόπους : 

• Αποθήκευση δεδοµένων σε dataloggger και µεταφορά τους σε Η/Υ 
• Κατευθείαν σύνδεση µε Η/Υ 
• Αυτόνοµη ασύρµατη επικοινωνία 
• Επικοινωνία µέσω modem & τηλεφωνικής γραµµής 
• Επικοινωνία µέσω modem & κινητού τηλεφώνου. 

Επίσης εκτός από τα παραπάνω µπορούν να συνδεθούν µέχρι πέντε (5) επιπλέον 
αισθητήρες τους οποίους ο χρήστης επιλέγει από τους παρακάτω: 

• Εξωτερικός αισθητήρας θερµοκρασίας: Υδατοστεγής, -30 – 100 οC, 
καλώδιο µήκους 2 µέτρων 

• Αισθητήρας επιφανειακής υγρασίας φύλλου (leaf wetness): Υποχρεωτικός 
για τα µοντέλα πρόγνωσης ασθενειών, µε κλίµακα από 0 (ξηρό) έως 15 υγρό. 

• Αισθητήρας που καταγράφει τις ενδείξεις τενσιοµέτρου: Εξαιρετικά 
χρήσιµος για την παρακολούθηση της µεταβολής της εδαφικής υγρασίας. 

• Αισθητήρας καταγραφής πιέσεως σε σωλήνες άρδευσης: Καταγράφει την 
πίεση στους αρδευτικούς σωλήνες και τη διάρκεια άρδευσης και τη συγκρίνει 
µε την εδαφική υγρασία. 
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• Αισθητήρας καταγραφής εδαφικής υγρασίας: Εξελιξη του πλακιδίου 
Βουγιούκου, τοποθετείται στη ζώνη ριζοστρώµατος και καταγράφει µυζήσεις 
από 0 (κορεσµένο ) έως 200 (ξηρό) centibar. 

• Αισθητήρας καταγραφής έντασης PAR ακτινοβολίας: Συλλαµβάνει & 
καταγράφει την ηλιακή ακτινοβολία µεταξύ 400 - 700 nm, Εύρος 0 - 2500 
µmol/m2s, Ακρίβεια +5% έως - 5%. 

• Αισθητήρας καταγραφής βροχόπτωσης: Αξιόπιστος, ακριβής, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετεωρολογίας (W.M.O.) Ακρίβεια ± 
2%. 

• Καλώδιο επέκτασης για όλους τους αισθητήρες: Κατάλληλο για όλους τους 
παραπάνω αισθητήρες, µήκος 6,5 µέτρα 

• Προστατευτικό των καταγραφικών: Προστατεύει τα καταγραφικά από 
βροχή, ηλιακή ακτινοβολία κ.α. µετεωρολογικούς κινδύνους. επιτρέπει την 
ανάρτηση σε ιστό. 

• Αισθητήρας καταγραφής 4 - 20 mA: Για σύνδεση µε άλλα καταγραφικά και 
αισθητήρες. 

• Αισθητήρας καταγραφής διοξειδίου του άνθρακα CO2: Το όργανο 
χρησιµοποιείται και για την µέτρηση της αναλογίας του CO2 (ppm), αλλά και 
για την συνεχή καταγραφή του. Λειτουργεί µε τεχνολογία NIR. Εύρος 
µέτρησης 0 - 4000 ppm , ακρίβεια +-5%. 

 

Τιµή µον.: 3.175,00€   
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Τηλεµετρικός µετεωρολογικός σταθµός 
µε δυνατότητα πρόβλεψης ασθενειών 
της Scientact 
 

 

Για την µεταφορά των µετρήσεων χρησιµοποιείται η λύση µέσω GPRS - 
INTERNET τηλεφωνίας, για τους παρακάτω λόγους : 

1. Μικρό κόστος. Το πάγιο της γραµµής data ανά µήνα είναι της τάξεως των 
7-10 ευρώ, ανά σταθµό και ανά µήνα ή και λιγότερο αναλόγως από 
εταιρία κινητής τηλεφωνίας που θα επιλεγεί και την συχνότητα µεταφοράς 
των µετρήσεων . 

2. ∆εν υπάρχει κανένας περιορισµός µεταξύ της απόστασης του σταθµού και 
του υπολογιστή συλλογής µετρήσεων . 

3. ∆εν επηρεάζεται η επικοινωνία από συνθήκες της ατµόσφαιρας. 
4. Ο σταθµός έχει εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και µε τον 

ηλιακό συλλέκτη που συνοδεύει τον σταθµό δεν απαιτείται περιοδική 
αλλαγή µπαταριών. 

5.  Μπορείτε να βλέπετε τις µετρήσεις από οποιοδήποτε υπολογιστή είναι 
συνδεµένος στο Internet 

6. Μπορείτε να έχετε στο κινητό σας ειδοποιήσεις µε SMS (γραπτά 
µηνύµατα), για περιπτώσεις συναγερµών (πτώση θερµοκρασίας, µεγάλη 
ταχύτητα ανέµου κτλ) 

Πρόκειται για µετεωρολογικό σταθµό τελευταίας τεχνολογίας 

Η µετάδοση των δεδοµένων γίνεται µέσω γραµµής GPRS (κινητή τηλεφωνία). 

Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να δει και να επεξεργαστεί τα δεδοµένα µέσω 
internet από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου 

∆εν απαιτείται κανενός είδους πρόγραµµα, ο χειριστής βλέπει τα δεδοµένα του 
σταθµού µε την ίδια διαδικασία που θα ακολουθούσε να για να δει οποιαδήποτε 
σελίδα στο internet 
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Ο σταθµός λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες και ηλιακό συλλέκτη ο 
οποίος φορτίζει τις µπαταρίες 

Ο χειριστής έχει την δυνατότητα προγραµµατισµού του σταθµού µέσω του internet 

Η λήψη και καταγραφή των µετρήσεων στον σταθµό είναι επιλεγόµενη από τον 
χρήστη στην περιοχή 10 – 120 λεπτά 

Ο ρυθµός αποστολής των µετρήσεων από τον σταθµό στο internet είναι επιλεγόµενος 
από τον χειριστή και συγκεκριµένα επιλογή αποστολής ανά 1 ώρα έως και ανά 24 
ώρες  

Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να αλλάξει τα ονόµατα των αισθητήρων 

Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να προγραµµατίσει όρια τιµών για όλους στους 
αισθητήρες. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους αισθητήρες βγει εκτός ορίων, τότε ο σταθµός 
µπορεί να στείλει αυτόµατα, γραπτό µήνυµα σε αριθµό κινητού τηλεφώνου που έχει 
επιλέξει ο χειριστής 

Τα δεδοµένα εµφανίζονται σε µορφή πίνακα. 

Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να επιλέξει πια από τα δεδοµένα θα εµφανίζονται 
και πια όχι 

Ο χειριστής µπορεί να επιλέξει την εµφάνιση δεδοµένων α συγκεκριµένου, χρονικού 
διαστήµατος 

Με το ένα κλικ του ποντικιού υπολογίζονται και εµφανίζονται αυτόµατα, οι 
ηµερήσιες και οι µηνιαίες τιµές των µετρούµενων παραµέτρων 

Ο χειριστής µπορεί να δει τις µετρήσεις σε µορφή γραφηµάτων. Μπορεί να επιλέξει 
ποιες παράµετροι θα εµφανίζονται στο γράφηµα 
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Τα γράφηµα µπορεί να εµφανίζει τις ωριαίες τιµές, τις ηµερήσιες, ή τις µηνιαίες τιµές 

Το σύστηµα υπολογίζει και εµφανίζει ηµεροβαθµούς για επιλεγόµενο χρονικό 
διάστηµα και µε επιλεγόµενο κατώφλι 

Το σύστηµα υπολογίζει και εµφανίζει την εξάτµισοδιαπνοή (ΕΤο) 

 Το σύστηµα µπορεί να υπολογίζει την επικινδυνότητα προβολών από ασθένειες 
για: 

- δέντρα 

- αµπέλι 

- πατάτες 

- κρεµµύδια 

- καρότα 

- ντοµάτες 

- φράουλες 

- ρύζι 

- κ.α. 

 

Η παραπάνω υπηρεσία παρέχετε σε συνδροµητική βάση 

 Ο σταθµός διαθέτει τους παρακάτω αισθητήρες  
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Αισθητήρας υγρασίας αέρα µε περιοχή µέτρησης από -30 έως +990C, µε ανάλυση 
0.10C και ακρίβεια 050C,σε όλη την κλίµακα  

Αισθητήρας ανίχνευσης υγρασίας φύλλων 

Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας αέρα µε περιοχή µέτρησης 25-95%, ανάλυση 1% 
και ακρίβεια 3%. Οι παραπάνω αισθητήρες διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό 
κλωβό για την προστασία από την ακτινοβολία και την βροχή (radiation shield) 

Αισθητήρας ταχύτητας ανέµου µε περιοχή µέτρησης 0-40m/sec ανάλυση 0.1m/sec 
και ακρίβεια 2% 

Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας µε περιοχή µέτρησης 0 - 2000watt/m2, Ανάλυση 
1watt και ακρίβεια 5%. Φάσµα µέτρησης 320-1100nm  

Αισθητήρας βροχόπτωσης τύπου tipping bucket µε περιοχή µέτρησης 0-12mm/min, 
ανάλυση 0.2mm και ακρίβεια  

Εναλλακτικά ο παραπάνω σταθµός διατίθεται χωρίς αισθητήρα ταχύτητας ανέµου 

Εναλλακτικά ο παραπάνω σταθµός διατίθεται χωρίς αισθητήρα ταχύτητας ανέµου 
και χωρίς αισθητήρα ολικής ηλιακής ακτινοβολίας  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η εγκατάσταση του σταθµού είναι πολύ απλή και µπορεί να γίνει από τον καθένα 

Αν όµως επιθυµείτε τότε η εγκατάσταση και η εκπαίδευση, µπορεί να γίνει από 
συνεργάτη µας 

Τα µοντέλα πρόβλεψης ασθενειών είναι σε συνδροµητική βάση µε κόστος 80 € ανά έτος 
και ανά είδος καλλιέργειας (πχ 80 € για τις ασθένειες του ροδάκινου, 80 € για τις 
ασθένειες του αµπελιού. 80 € για ασθένειες πατάτας, κτλ)  
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Ανεµόµετρο 

 

 

(πηγή :www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Τύπου προπέλας 
• Μέτρηση ταχύτητας & θερµοκρασίας ανέµου 
• ∆ιάφορες µονάδες µέτρησης (K/h, m/s, Knots, oC κλπ) 
• Κράτηση στην µνήµη, Average & Maximum τιµής ταχύτητας ανέµου 
• Εύρος µέτρησης από 1,7 έως 100 km/h 
• Ακρίβεια 3% στην ταχύτητα ανέµου 
• ∆ιάρκεια µπαταρίας 400ώρες 
• Auto power off 

 

Τιµή µον.:150,00 € 
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Αλτίµετρο - βαρόµετρο ψηφιακό, 
ακριβείας 

 

Αλτίµετρο - βαρόµετρο ψηφιακό, 
ακριβείας  

Κορυφαίας ποιότητας κατασκευής, 
κατάλληλο για καθε ερασιτεχνική, 
αθλητική, επαγγελµατική, 
επιστηµονική χρήση. 

(πηγή :www.analytika.gr)  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Εύρος µέτρησης υψοµέτρου: -500 m έως 9000 m (-1600 ft έως 29500 ft) 
• Ανάλυση υψοµέτρου: 1 m (3 ft) ή 5 m (10 ft) 
• Ρυθµός µέτρησης υψοµέτρου: 2 – 15 s 
• ∆ιαθέτει ιστορικό υψοµέτρου 
• Εύρος βαροµετρικής πίεσης: 300 – 1100 hPa (8.90 – 32,40 in Hg) 
• Ανάλυση πίεσης: 1 hPa (0,05 in Hg) 
• Ρυθµός µέτρησης πίεσης: 15 min 
• Εύρος µέτρησης θερµοκρασίας: -20 – 60 οC (-5 – 140 οF) 
• Λειτουργεί µε µπαταρία CR2450 

 

Τιµή µον.: 320,00 € 
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Ψηφιακός µετρητής βροχόπτωσης 

 

 

(πηγή :www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Αξιόπιστος, ακριβής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Μετεωρολογίας (W.M.O.) 

• Καταγράφει έως και 10 in βροχόπτωσης (25 cm) 
• Ανάλυση µέτρησης 0,01 in (1/100") 
• Αυτοεκκενούµενος (Tipping Bucket type)  
• Αντιπαγετική αντοχή 
• Εύκολη εγκατάσταση 
• Λειτουργεί µε µπαταρία λιθίου 

 

Τιµή µον.: 120,00 €   

 

 

 

 

 

 



118 

 

Μετρητής βροχόπτωσης 

 

3665R, Μετρητής βροχόπτωσης - 1 
/100 item  

Αισθητήρας µέτρησης ατµοσφαιρικών 
κατακρηµνισµάτων (βροχή, χαλάζι, 
χιόνι). Κατάλληλος για σύνδεση µε 
µετεωρολογικούς σταθµούς και 
καταγραφικά. 

(πηγή :www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Αξιόπιστος, ακριβής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Μετεωρολογίας (W.M.O.) 

• Ακρίβεια µέτρησης ± 2%. 
• Ανάλυση µέτρησης 0.2 mm (1 /100") 
• Αυτοεκκενούµενος (Tipping Bucket type) 
• Αντιπαγετική αντοχή 
• Συνδέεται µε καταγραφικό (datalogger) ή ψηφιακό καταµετρητή (digital 

counter). 

 

Τιµή µον.: 149,00€ 
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Θερµόµετρο υδραργυρικό µεγίστου - 
ελαχίστου 

 

Z640470, Θερµόµετρο υδραργυρικό 
µεγίστου - ελαχίστου  

(πηγή:www.analytika.gr)  
 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Πλαστικός σκελετός µε οροφή 
• Μαγνητική επαναφορά - µηδενισµός ενδείξεων µε πιεζόµενο κοµβίον. 
• Υλικό πλήρωσης θερµοµέτρων: Υδράργυρος (Hg) 
• ∆ιαστάσεις :  230 cm x 90 cm,  
• Εύρος µέτρησης : -30 έως +50 °C 
• Ανάλυση: 1 °C 

 

Τιµή µον.: 8,40€ 
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Καταγραφικό θερµοκρασίας, 16 
καναλιών 

 

Καταγραφικό θερµοκρασίας, 16 
καναλιών  

Κατάλληλο για εργαστηριακή και 
βιοµηχανική χρήση. Εύκολο στο 
χειρισµό. 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Καταγραφικό 16 εισόδων στιβαρής κατασκευής 
• ∆έχεται αισθητήρες θερµοκρασίας τύπου θερµοστοιχεία K, J, T, N, R, S, Β 

και Ε 
• Μονάδες µέτρησης °C, °F, °K. 
• Συνολική χωρητικότητα µνήµης: 800.000 µετρήσεις 
• ∆υνατότητα εµφάνισης 4 καναλιών ταυτόχρονα στην οθόνη 
• Εµφάνιση µέγιστων, ελάχιστων και µέσων αποθηκευµένων τιµών 
• Σύνδεση µε Η/Υ µε σειριακά θύρα RS232C ή USB 1.1 - 2.0 
• Λογισµικό DeltaLog για αποθήκευση δεδοµένων στον Η/Υ και επεξεργασία 
• Φωτιζόµενη οθόνη 128 x 64 pixel 
• ∆υνατότητα λειτουργίας µέσω του Η/Υ, αλλά και αυτόνοµα 
• Λειτουργεί µε µπαταρίες, αλλά και ρεύµα 
• Εύρος µέτρησης θερµοκρασιών: από -200 έως +1.370 oC (µε τους 

κατάλληλους K type αισθητήρες) 
• Ακρίβεια µέτρησης: ± 0,1 oC 
• Ανάλυση οθόνης: ± 0,05 oC 
• ∆ιαστάσεις (Μ x Π x Υ): 220 x 180 x 50 mm 
• Βάρος: 1.100 g (µε µπαταρίες) 

Τιµή µον.: 1.764,00€ 
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Θερµο-υγρασιόµετρο φορητό 

 

Θερµο-υγρασιόµετρο φορητό  

Κορυφαίας κατασκευαστικής 
ποιότητας κατάλληλο για µετρήσεις 
επιστηµονικής ακρίβειας και για 
καταγραφές, συνοδεύεται απο 
Software online συνδεσης µε Η/Υ. 
Πλήρες µε βαλιτσάκι µεταφοράς, 
οδηγίες χρήσεως και µπαταρίες 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Μετρά τη σχετική υγρασία και τη θερµοκρασία 
• Μονάδες µέτρησης oC, oF, %RH, g/m3, Td και hPa 
• ∆υνατότητα αποθήκευσης µέγιστης, ελάχιστης τιµής και µέσης τιµής 
• ∆υνατότητα βαθµονόµησης µε τα κατάλληλα πρότυπα διαλύµατα 
• Εύρος Μέτρησης / ακρίβεια 

%RH: 5,0 έως 98,0 / 0,1  
oC: -20,0 έως 80 / 0,1 

• ∆ιαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 
• Λειτουργεί µε 3 µπαταρίες 1,5V (ΑΑ) 
• Συνοδεύεται από βαλιτσάκι µεταφοράς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης 
• Φέρει προστασία στη σκόνη και υγρασία κατά IP67 
• Φέρει επίσης CE mark of conformity 

Τιµή µον.: 168,00€   
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Υγρασιόµετρο Ατµοσφαιρικής Υγρασίας  

 

Υγρασιόµετρο Ατµοσφαιρικής 
Υγρασίας (RH % & ToC)   

Ποιοτική κατασκευή µε εξωτερικό 
αισθητήρα ακριβείας, κατάλληλο για 
εκτεταµένη επαγγελµατική χρήση. 
∆ύναται να πιστοποιηθεί. 

(πηγή:www.analytika.gr)  

Χαρακτηριστικά: 

• Ταυτόχρονη εµφάνιση σχετικής υγρασίας & θερµοκρασίας ατµόσφαιρας σε 
LCD  

• Μονάδες µέτρησης oC ή oF,  %RH 
• Προστασία του αισθητήρα οταν είναι εκτός χρήσης 
• Εύρος Μέτρησης / ανάλυση 

%RH: 20,0 έως 99,9 / 0,1  
oC: -50,0 έως 70 / 0,1 

• Ακρίβεια : 1,5 % RH & 1,0 oC 
• Λειτουργεί µε 2bµπαταρίες 1,5V (AΑΑ) 
• Φέρει επίσης CE mark of conformity 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους 

 

Τιµή µον.: 52,00€   
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Σύστηµα Υδροπονίας HYDRIA 8 
Η κεφαλή υδρολίπανσης Hydria 8++ είναι µια πλατφόρµα αυτοµατισµού άρδευσης 
µε απεριόριστες δυνατότητες. Αυτές δεν αφορούν µόνο στα ανεξάντλητα 
προγράµµατα αρδεύσεων και συνταγών λίπανσης αλλά και στο πλήθος των 
περιφερειακών αυτοµατισµών καθώς και στην ορθολογική διαχείριση της άρδευσης. 

Το σύστηµα υδρολίπανσης  διαθέτει οθόνη τύπου αφής και το πλήρως ελληνικό 
µενού. 

 

Συνταγές Λίπανσης 

Η Υδρία 8++ δεν έχει κανέναν περιορισµό στη διαµόρφωση συνταγών λίπανσης. Με 
οκτώ δεξαµενές πυκνών και 2 δεξαµενές οξέων µπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε 
συνταγή. Σε κάθε συνταγή ρυθµίζουµε την αγωγιµότητα (EC), την οξύτητα (pH) και 
τις αναλογίες των  οξέων. Μπορούµε να διαµορφώσουµε την αγωγιµότητα της 
συνταγής ως διαφορική. ∆ηλαδή ενεργοποιώντας το διαφορικό όρο στην συνταγή 
τότε η αγωγιµότητα εξόδου ισούται µε το άθροισµα της αγωγιµότητας εισόδου (του 
καθαρού νερού άρδευσης) και της αγωγιµότητας της συνταγής.  

Ενάρξεις 

Οι ενάρξεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες 

1. Χρονικές ενάρξεις. 
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2. Σε εξωτερικές ενάρξεις, σε ενάρξεις δηλαδή ελεγχόµενες από εξωτερικά 
αισθητήρια (στην συγκεκριµένη κατηγορία υπάρχουν περιορισµοί ασφαλείας). 

3. Σε ηλιακές ενάρξεις. Με τη σύνδεση πυρανόµετρου (φωτόµετρου) έχουµε την 
δυνατότητα να ελέγχουµε τη συχνότητα της άρδευσης µε την ποσότητα της ηλιακής 
ακτινοβολίας στο θερµοκήπιο. Αυτή η µέθοδος ρύθµισης των ποτισµάτων 
παρουσιάζει µια αδυναµία. Αν το σύστηµα ρυθµιστεί (ως προς το επιθυµητό ποσοστό 
απορροής) σε χαµηλές εντάσεις φωτισµού τότε θα υπεραρδεύει την καλλιέργεια όταν 
η ένταση του φωτισµού αυξηθεί. Το αντίθετο θα συµβεί αν το σύστηµα ρυθµιστεί σε 
υψηλές συνθήκες φωτισµού.  

Καταγραφές 

Η Υδρία  καταγράφει τα συµβάντα ανά ηλεκτροβάνα. 

• Συνολικός αριθµός ενάρξεων ανά βάνα. 
• Συνολικός όγκος νερού ή χρόνος λειτουργίας ανά βάνα. 
• Μέση τιµή αγωγιµότητας ανά βάνα. 
• Μέση τιµή οξύτητας ανά βάνα. 
• Απορροή ανά βάνα (περίπτωση υδροπονίας) 
• Συναγερµοί ανά βάνα. 

Βαθµονόµηση 

Στην Υδρία  υπάρχει ειδικό µενού ελέγχου ανά αισθητήριο. Στο µενού αυτό 
ελέγχουµε εύκολα τη λειτουργία κάθε αισθητήρα ξεχωριστά (αγωγιµότητας, 
οξύτητας, θερµοκρασίας και φωτός) και µπορούµε πολύ εύκολα να τον 
βαθµονοµήσουµε (καλιµπράρισµα). 
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Συµπεράσµατα 
 

  Τελειώνοντας  την πτυχιακή εργασία ,στην οποία καταγράφηκαν τα Επιστηµονικά 
Όργανα που προσφέρονται στην υπηρεσία της Γεωπονικής Επιστήµης, διαπιστώθηκε  
η αναγκαιότητα της ύπαρξης τους. 

  Πιο συγκεκριµένα διαπιστώθηκε το πλήθος των οργάνων που υπάρχουν για το 
συνεχή έλεγχο του εδάφους ώστε να δηµιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες 
ανάπτυξης των φυτών και κατ’ επέκταση να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή 
παραγωγικότητα .  Μία απουσία ή παρρησία ενός θρεπτικού στοιχείου στο έδαφος 
,ένα λάθος ph ,µία λανθασµένη εκτίµηση της εδαφικής υγρασίας ακόµα και η άγνοια 
των µηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους µπορούν να αποφέρουν ζηµιωµένα 
εισοδήµατα στον παραγωγό . 

  ∆ιαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της χρήσης µετεωρολογικών σταθµών στην γεωργία . 
Η πρόγνωση του καιρού προστατεύει τον παραγωγό από περιττά έξοδα . Καθώς οι 
µετεωρολογικοί σταθµοί µε το λογισµικό που διαθέτουν συγκεντρώνουν στοιχεία, σε 
βάση δεδοµένων όλο το εικοσιτετράωρο, και όταν αρχίσει η καλλιέργεια να εκτίθεται 
σε κινδύνους εντοµολογικών ή βακτηριολογικών προσβολών δίνετε η εντολή για 
ψεκασµό.  Με τον τρόπο αυτό οι παραγωγοί εξοικονοµούν χρόνο και χρήµατα ,µιας 
και µε την πρόγνωση του καιρού, ψεκάζουν όταν είναι πραγµατικά ανάγκη και όχι 
προληπτικά. Ακόµα τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι, πολλές φορές, 
ανώτερης ποιότητας µιας και έχουν λιγότερα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων εξαιτίας 
των λιγότερων ψεκασµών .     

  Εν κατακλείδι η έρευνα αυτή τονίζει την αναγκαιότητα της χρήσης των 
επιστηµονικών οργάνων από τους επιχειρηµατίες γεωργούς και όχι µόνο, 
προκειµένου να παράγουν προϊόντα ανώτερης ποιότητας µειώνοντας σηµαντικά το 
κόστος παραγωγής. 
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